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Analyzovana stavba pre vypocet rizika - verejna kulturna budova
Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov stavby:
dizka L= 27.15m
Sirka W= 16m Ap= 4315.16 m? (pre zasahy do stavby)
vySka H= 8m Awm= 828548.16 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS Il

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-IV

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.24 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo nizSimi.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvysujlce rizika skod.

Inzinierske siete:

Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajSieho vedenia: Netienené vzdusné vedenie
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
AL= 40000 m2 (zasahy zasahujlce siet)
A1 =4000000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel intalacie vedenia: vzdusné
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1
Impulzné vydrzné napatie chraneného systému Uw =1 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel

- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych slugiek (plocha slu¢ky do 50 m2)

Nie je pouzita koordinovana ochrana.

Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a urovriou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym

normam.
Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SVBC-12,5-3-MZ

Rozvadza& koncového zariadenia (1x)
3 x SVD-253-1N-MZS

Zony:

Zéna 1
Zona sa nachadza vnutri stavby a nema ziadnu nadradenu zénu.
V zdne nie su umiestnené Ziadne zariadenia.
Vnutorné systémy
- Mrezova sustava pospajania nie je pouzita.
- Nie je pouZité suvislé kovove tienenie.
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Typ povrchu pbddy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo
Riziko poziaru: poziar - obvyklé
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru¢ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové instalacie,
hydranty, protipoZiarne priehradky, chranené unikove cesty
Priemerna aroven paniky.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouZité.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napétiam neboli pouZité.

Strata 'udského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lr=0.01
- Hmotna skoda (D2) Lr =0.05
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna sSkoda (D2) Lr=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01
Strata kultirneho dediéstva (L3)

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym prudom (D1) Lt=0.01

- Hmotna sSkoda (D2) Lr=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.001

Zlozky rizika (hodnoty 10°)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0 0.06 0 0 0 0 0 0 | 0.0604
R2 | --- 0.0242 0 0 --- 0 0 0 | 0.0242
Rs | — 00242 - 0 ] 0.024
R4 | 0 0.0483 0 0 0 0 0 0 | 0.0483

Zlozky rizika (hodnoty 10

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
Ri| 0 0.0604 O 0 0 0 0 0 | 0.0604 | 1
Rz | - 0.0242 O 0 --- 0 0 0 | 0.0242 | 100
Rs | - 0.0242 - --- - 0 - --- | 0.024 | 10
Ra | 0 0.0483 O 0 0 0 0 0 | 0.0483 | 100
Ro | 0 0.0604 O --- --- --- --- --- | 0.0604
Ri| --- --- --- 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0 - - - 0 - - - | 0
RF | --- 0.0604 --- --- -—- 0 - --- | 0.06
Ro | --- - 0 0 - - 0 0 | 0

VSetky vypocitané rizika su niZ8ie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato&ne chranena proti
prepatiu spésobeného zasahom blesku.
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SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-3-MZ
3X SVD-253-1N-MZS

POZNAMKY:



