Investor:

Miesto:

Vypracoval:

Stupen:

Datum:

TECHNICKA SPRAVA
NN pripojka a OEZ
NN rozvody

Ochrana pred bleskom

Obec Zemplinska Nova Ves, Hlavna 182/51, 076 15
Upor

ul. Uporska 42/5, Zemplinsky Kleéenov
Ing. Patrik R6th
Projekt pre realizaciu

05/2024



1. Zakladné udaje stavby

1.1.Napat'ova sustava
3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C (RE)
3/PEN/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S (RH)
3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S (ostatna instalacia)

1.2.Zaradenie elektrického zariadenia podl'a miery ohrozenia

Podla vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, priloha ¢.1, je predmetné
elektrické zariadenie podla miery ohrozenia zaradené do skupiny B.

1.3. Zakladné udaje o dostupnych napajaniach

Podla STN 33 2000-1:2009

Druh prudu: striedavy
Druh a pocet vodicov: krajny vodic 3
neutrdlny vodic 1
ochranny vodic 1
1.4.1. Udaje o spotrebe
InStalovany prikon pre RH: Pi=27,6 kW
Maximalny sucasny vykon pre RH: Ps=22,08kW

Meranie spotreby bude v elektromerovom rozvadzaci RE, umiestnenom v zelenom pase oproti
objektu.

1.4.2. Nudzové napajanie

Napajanie objektu je zaradené do 3. Stupna doéleZitosti dodavky (t.j. jeden privod a nevyZaduje sa
dalsi zvlastny zaskok — zaistenie) STN 34 1610

1.4.3. Podmienky prostredia

Prostredie pre elektroinstalaciu v objekte je uréené v zmysle platnych STN 33 2000-5-51 a STN 33
2000-1.
Druh prostredia a vonkajsie vplyvy su prehladne uvedené v tabulke protokolu o uréeni vonkajsich
vplyvov.

V rozsahu tohto projektu ide o objekt kultiurneho domu, fasadu budovy a vonkajsie vstupy do budovy

(ktoré su blizsie definované vo vykresovej Casti.)
Podla STN 33 2000-5-51 prilohy NZA1.5 musia mat elektrické zariadenia v priestoroch pristupné
laikom a osobam poucenym stupen ochrany krytom aspon IP 2X, ak tadto norma alebo iné normy



nepozaduju vyssi stupen ochrany.

Podklady na urcovanie vonkajsich vplyvov boli prekonzultované s projektantom stavebnej casti,
taktieZ rieSenie usporiadania elektrickej instalacie, elektrickych a neelektrickych zariadeni

v predmetnych miestnostiach budovy, ako aj postudenie druhu a vlastnosti predmetov umiestnenych
v okoli elektrickych zariadeni.

Upozornenie:

Podla STN 33 2000-5-51 pri zmene stavebnej konstrukcie, volby materidlov, pouzivanych latok
a zmene charakteru miestnosti sa musi znova prekontrolovat ¢i elektrické zariadenia a ich instalacia
vyhovuji zmenenym podmienkam.

1.4.4. Ochrana pred urazom elektrickym priudom

Podla STN 33 2000-4-41:2019 pri ochrane pred urazom elektrickym prudom nebezpecné zivé Casti
nesmu byt pristupné a vodivé Casti nesmu byt nebezpecnymi Zivymi ¢astami. Ochranu pri beznych
podmienkach poskytuje zakladna ochrana a ochranu pri poruche poskytuje ochrana pri poruche.
Zvysené ochranné opatrenia — doplnkova ochrana poskytuju ochranu v obidvoch pripadoch.

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE OD NAPAJANIA (kapitola 411)

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecena zdkladnou izolaciu Zivych casti
alebo zdbranami alebo krytmi v sulade s prilohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpeéena ochrannym pospajanim
a samocinnym odpojenim napdjania pri poruche.

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA I1ZOLACIA (kapitola 412)

Zakladna ochrana je zabezpecena zadkladnou izolaciou a ochrana pri poruche je zabezpecena
pridavnou izolaciou alebo

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zaistena zosilnenou izolaciou medzi Zivymi éastami
pristupnymi ¢astami.

Doplnkova ochrana (kapitola 415)

- Prddovym chrani¢om
- Doplnkovym ochrannym pospajanim

1.45. Uzemnenie a ochranné vodice
Podla STN 33 2000-5-54 :2012

Poruchové a unikajuce prudy tecuce v ochrannych vodi¢och sa musia zviest do uzemrovacej sustavy.
Podla STN 33 2000-4-41:2019 jednotlivé uzemnenia Ravodica PE v sieti TN-S maju mat odpor najviac
15Q a celkovy odpor uzemnenia Rg vSetkych ochrannych vodi¢ov PE a PEN nesmie byt pre siete

s menovitym napatim U =230V vadsi ako 2Q.

Pri rozvadzaci RH bude instalovana hlavna pripojnica vyrovnania potencialu EP, ktora musi byt
spojend s uzemfiovacou sustavou. Vodi¢om CY 16mm? bude na EP pripojend ochrannd pripojnica
rozvadzaca RH.

Ochranné vodice PE vyvodov budu pripojené cez skrutky na pripojnych PE v rozvddzaci RH. Ochranné
vodice PE jednotlivych rozvodov budu v spolo¢nom obloZeni v pouzitych kabloch uloZzenych

v stenach. Ochranné vodi¢e musia byt pripojené na ochranné svorky elektrickych zariadeni. Spoje
ochrannych vodicov s elektrickymi zariadeniami budd chranené proti kordzii pozinkovanim resp.
pochrémovanim a budid oznacené znackou 5019 podla STN IEC 60417.



1.4.6. Pospajanie

Na ochranu pred nebezpeénym dotykovym napatim podla STN 33 2000-4-41:2019.

Zrealizuje sa v zmysle STN 33 2000-5-54:2012

Pospajanie musi zahfriat vSetky nezivé Casti pripevnenych zariadeni, ktoré si suc¢asne pristupné
dotyku a cudzie vodivé ¢asti. Systém pospajania sa musi spojit s ochrannymi vodi¢mi vsetkych
zariadeni vratane zasuviek. V hygienickych miestnostiach a v kuchyni sa zriadi miestne doplnkové
pospajanie podla STN 33 2000-7-701:2007 a STN 33 2000-4-41:2019. Toto pospajanie bude
realizované zelenoZltym vodi¢om doplnkového pospajania CY 6 mm? a bude takym istym vodi¢om
spojené s pripojnou PE rozvadzaci RH. Zrealizuje sa v zmysle STN 33 2000-5-54:2012 ¢l. 547.1.2.

1.5. Technické rieSenie

1.5.1. Krytie elektrickych zariadeni, vyber elektroinstalaénych
prvkov a elektrickych zariadeni

Pri vybere elektrickych zariadeni a elektroinstalacnych prvkov je potrebné postupovat podla STN 33
2000-5-51:2010, aby boli zabezpecené zakladné podmienky bezpecnosti 0sbéb, zvierat, majetku

a Zivotného prostredia pri prevadzkovej spolahlivosti a uréenom sp6sobe pouZivania elektroinstalacie
a el. zariadeni. Vyber el. zariadeni a elektroinstalacnych prvkov podla vonkajsich vplyvov je potrebné
robit nielen pre spravnu funkciu, ale aj s ohladom na zabezpecenie spolahlivosti a na zaistenie
bezpecnosti podla STN 33 2000-4-41:2019 a STN 33 2000-4-46:2018.

Pre vnutorné priestory budovy (triedy AD1-vyskyt vody, AE1 — vyskyt cudzich telies) musia byt
pouZzité elektroinstalacné prvky s krytim minimalne 1P20.

1.5.2. Druhy elektrickych rozvodov a spésoby instalacie

Prierezy vodicov su uréené na zaklade ich najvyssej dovolenej teploty, dovoleného Ubytku napatia,
elektromagnetickych ucinkov a désledku skratovych pridov, mechanického namdhania na zaklade
najvyssej pripustnej impedancie vypinacej slucky s ohladom na istiace pristroje pri skrate v zmysle
STN 33 2000-4-43:2010 a STN 33 2000-5-52. Trasy su riesené v stenach a nad stropom (nad
sadrokartonom) objektu.

KriZzenie, spajanie a ukoncenie vodicov a kdblov je realizované v instala¢nych krabiciach z plastu.
Spoje medzi vodiémi musia zaistit trvanlivé elektrické prepojenie a vhodnd mechanicki pevnost

a ochranu. Vsetky spoje musia byt pristupné na vykonanie kontroly, skisok a na adrzbu.

Elektrické zariadenia sa musia usporiadat tak, aby bol zaisteny dostatocny priestor na instalaciu

a neskorsiu vymenu jednotlivych Casti, pristup na ovladanie, skusanie, reviziu, Udrzbu, opravu

a chladenie.

1.5.3. Ochranné pristroje

Ochranné pristroje su uréené s ohladom na ich funkciu proti nadprddom, zemnému poruchovému
pradu, prepétiu a skratu (v zhode s STN 33 2000-4-43:2010 a STN 33 2000-4-473). Istiace prvky pre
samocinné prerusenie napdjania su umiestnené podfa STN 33 2000-4-473. Vsetky navrhnuté
ochranné pristroje su usporiadané tak, aby svojimi menovitymi hodnotami vhodne nadvazovali na
charakteristiky obvodov a mozné nebezpecdie.



1.5.4. Spinacie pristroje

Spinanie svetelnych obvodov je rieSené koliskovymi domovymi spinaémi. Riadenie a umiestnenie
jednotlivych spinacov je rieSené vo vykresovej €asti. Typy spinacich prvkov urci investor.

1.5.5. Odpajacie pristroje

V Rozvadzadi RH je umiestneny hlavny vypina¢ QH v kryti IP20, ktory musi byt nainstalovany tak, aby
sa dal dobre rozoznat ako hlavny vypinac a Gc¢inne a rychlo ovladat (hlavny vypinac treba oznacit
,HLAVNY VYPINAC, VYPNI V NEBEZPECENSTVE"). Tento musi umoznit odpojenie elektrickej instalacie
pre technickl udrzbu, skusanie, zistovanie poruch a opravy.

2. Predmet a rozsah projektu

2.1. Projekt rieSi:
- NN pripojka a OEZ
- NN rozvody

- Ochranu pred bleskom

2.2.Projekt nerieSi:
- EPS
- EZS

- Struktdrovanu kabeld? a oznamovacie vedenia

2.3.Projekt bol vypracovany na zaklade:
- projektu stavby

- poziadaviek investora

- obhliadky terénu

- platnych STN

Projekt je vypracovany na zaklade obhliadky stavby, poZiadaviek investora a distribu¢nej spolo¢nosti.
Tento projekt nenahradza projektovi dokumentdciu pre realizaciu. Za pripadné nedodrzanie
parametrov a sposobu vyhotovenia podla realizacného projektu je zodpovedny zhotovitel diela. Tato
dokumentdcia nenahradza konstrukénu dokumentaciu jednotlivych pripojenych zariadeni.

Ak sa doddvatelska firma nedohodne s investorom inak, je povinna:

- po ukonceni diela odovzdat konstruként dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela
v stlade so stavebnym zakonom, zakonom 124/2006 Z.z., v zneni zdkona 309/2007 Z.z.
a inych neskorsich predpisov a suvisiacich vyhlasok (napr. 508/2009 Z.z. ...)

- zoznamit sa so vSetkymi ¢astami projektovej dokumentdacie overit si a skontrolovat vsetky
nadvaznosti a poZiadavky na ostatné profesie.



Predpoklada sa, Zze dodavatelska firma je odborne sp6sobila, s plnou zodpovednostou za vyhotovenie
kompletného funkéného diela vratane stanovenia Uplného rozsahu prac prostrednictvom
preskimania a prediskutovania kompletnej dokumentacie s prislusSnymi stranami.

Na zaklade vyssie uvedeného je povinnostou dodavatelskej firmy upozornit na pripadné nedostatky,
zjavné chyby a v pripade nejasnosti vzniest otazky k dokumentacii. Tato povinnost sa predklada pred
zacatim prac v termine stanovenom zastupcom investora . V priebehu prac je potom povinnostou
dodavatelskej firmy véas upozornit na nedostatky a chyby, a to takym spésobom, aby nedoslo

k zvySeniu ceny diela vplyvom oneskorenia pripomienky. Ak sa tak nestane, predpoklada sa vzdy, Ze
dodavka zahrnuje vSetky sucasti k zaisteniu kompletnosti a funkénosti diela.

Pri realizacii je dodavatel povinny koordinovat postup prac so stavbou a ostatnymi profesiami,
postupovat v stlade s prislusnymi predpismi a ndvodmi pre montaz jednotlivych zariadeni, dodrZiavat
vsetky platné zdkony, normy a vyhlasky.

Za pripadné nedodrzanie parametrov a sp6sobu vyhotovenia podla schvdleného realizaéného
projektu je zodpovedny zhotovitel diela.

Navrhované zariadenia musia vyhovovat platnym normam a bezpeénostnym predpisom.

3. Popis elektrického zariadenia

Jedna sa o rekonstrukciu kulturneho domu, na pozemku s jestvujucou infrastruktidrou. Bude treba na
novo vybudovat instalaciu NN, uzemnenie, ochranu pred bleskom podla platnych predpisov
a noriem. Cela insStalacia bude napojena z rozvadzaca RE.

3.1.NN Pripojka a OEZ:
NN pripojka / dodavka VSD, a.s. / - nova NN pripojka je navrhnutd kablom WL1 - NAYY-)
4x25 RE, ktory odboci z jestvujuceho betdnového podperného bodu vzdusnej NN siete, ktory
sa nachadza pri pozemku navrhovanej stavby a zausti do navrhovanej pripojkovej skrine
typu SPP2 umiestnenej na jestvujicom podpernom bode. Pripojkovu skrifiu treba osadit
spodnym krajom vo vyske cca 2,5m od upraveného terénu.
Odberné zariadenie /dodavka Ziadatela / - z navrhovanej pripojkovej skrine SPP2 sa
navrhovanym kablom WL2 — NAYY-J 4x25 mm2 uloZzenym v zemi v PVC chranicke napoji
rozvadza¢ merania ozn. ,,RE“, ktory je nutné umiestnit v zelenom pdse oproti kultirneho
domu vid'situacia, tak aby bol verejne pristupny a osadeny v zmysle poZiadaviek VSD, a.s. a
noriem STN.
Z elektromerového rozvadzaca RE sa kablom WL 3 AYKY-J 4x16 mm2 uloZzenym ohybnej pvc
trubke v kablovej ryhe v zemi a ndsledne uchytenim na podperny bod distribuc¢nej siete
pomocou spojky napoji na jestvujicu OEZ typu AYKY-z 4x16 ktorym sa napoji novy



moduldrny rozvadzadé RH. Istenie kabla WL3 v rozvadzaci merania RE bude isticom B40/3 s
In=40A.

Rozvadzad RE je potrebné osadit tak aby spodny okraj rozvadzaca bol vo vyske min 0,6 m od
upraveného terénu.

Montdazne pokyny:

- Montazne prace je potrebné previest podla platnych predpisov a noriem organizaciou,
ktord ma na danu ¢innost odbornu spésobilost.

- Pri ukladani kablov je potrebné dodrzat STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005. Kabel bude
ulozeny do vykopu $irky 35 cm a hibky 80 cm s uloZzenim do pieskového 16zka hr. 8cm a pred
mechanickym poSkodenim chranené tehlou resp. ulozenim kabla do pancierovej PVC trubky
s vystraznou féliou v hibke cca 30 cm pod povrchom.

- Odporucam kabel v celej trase chranit proti mechanickému poskodeniu ulozenim kabla do
pancierovej PVC chranicky typu FXP 40

- Pri krizovani a subehu ako aj uloZenia sieti vzhfadom na ostatné inZinierske siete je nutné
sa riadit normou STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia.

3.2.Svetelna instalacia:

Vietky svetelné vyvody budu realizované z rozvadzaca RH kdblami CYKY 3Cx1,5 mm?
ulozenymi pod omietkou a nad stropom s istenim fazového vodica s priudovymi chrani¢mi

s nadprudovou ochranou In=10A, charakteristika B a skratova vypinacia schopnost 6kA.
Spinacie prvky pre svietidla sa maju rozmiestnit podla vykresov elektrickej instaldcie vo vyske
+130cm na urovriou dokoncéenej podlahy. Svietidld umiestnit podla poZziadaviek investora,
pricom pri volbe svietidiel a svetelnych zdrojov je potrebné dodrzat ustanovenia normy STN
36 0450 (intenzita osvetlenia miestnosti, farebné podanie svetelnych zdrojov)

3.3.Zasuvkova instalacia:

Vsetky zdsuvkové vyvody budu realizované z rozvddzaca RH kablami CYKY 3Cx2,5 mm?
uloZzenymi pod omietkou a nad stropom s istenim fazového vodica s prudovymi chrani¢mi
s nadprudovou ochranou In=16A, charakteristika B a skratova vypinacia schopnost 6kA.
Zasuvky umiestnit podla vykresov elektrickej instalacie vo vyske +40 cm nad Urovriou
podlahy. V kuchyni budu zasuvky umiestnené nad pracovnou doskou.

3.4.Ostatna silnoprudova instalacia:

Okrem osvetlenia a zasuviek 230V budu z rozvadzaca RH zriadené samostatné vyvody pre
plynovy kotol, chladnic¢ku a sporak.

3.5.0chrana pred bleskom a prepatim:



Proti atmosférickym prepatiam a vybojom bude objekt chraneny bleskozvodom navrhnutym
podla normy STN EN 62305-1,2,3,4.

Objekt rodinného domu je podla normy STN EN 62305-1 zaradeny do LPL Il a LPS IlI.
Systém ochrany pred bleskom LPS pozostava z vonkajsieho a z vnitorného
systému.

3.5.1. Vonkajsi systém ochrany pred bleskom:

Vonkajsi systém ochrany pred bleskom:
pozostdva zo zachytdvacej sustavy, zvodov a uzemnenia

Zachytdvacia sustava:

Na objekte domu je navrhnutd hreberovd zachytdvacia sustava doplnend s tromi
zachytavacimi tyémi s dizkou 1,5m a 1m. Hreberiova zberacia sustava tvori ochranny priestor,
ktory je dany LPS Il a ochrannym uhlom. V tomto stupni projektovej dokumentacie nebolo
urcené miesto pre instalaciu pripadného anténneho stoziaru, preto vo vykondvacom projekte
bude potrebné ratat aj doplnenim sustavy o oddialent zbernd tyc pre tento stoZiar. Pri
instaldcii je potrebné dodrzat dostatoc¢nu vzdialenost ,,s“ medzi ty¢ou a chrdnenym
objektom.

Na streche je na stre$nych podperdch vedeny drét AIMgSi @ 8mm , z ktorého je realizované
aj zvislé vedenie po skusobné svorky. Od skusobnych svoriek po zemnic bude uloZeny vodic
FeZn @ 10mm.

K zemniacej sustave sa dalej pripoja pomocou svoriek vsetky kovové predmety ulozené na
streche / odkvapové Zlaby ... /, u ktorych nehrozi zavlecenie prepatia do objektu.

Pri volbe podpier vedenia je nutné dbat na typ stresSnej krytin, aby sa strecha narusovala ¢o
najmenej, aby upevnenie vedenia nemalo za nasledok zatekanie vody.

Zvody:
Pocet zvodov je uréeny podla LPS Il (STN EN 62305-3, tab. ¢.4) a to 6 kusov. Zvody budu

vedené na rohoch objektu a na streche o najblizsie ku kraju hrany strechy.
Kazdy zvod bude ocislovany. Zvislé vedenie zvodov bude vonkajsie, prichytené na prislusny
typ prichytiek. Skusobné svorky budu instalované vyske 1,8m nad Urovrou terénu.

Uzemnenie:

Pri kazdom zvode sa vyhotovi vertikalny hibkovy uzemriovaé tvoreny zemniacimi ty¢ami.
Spoje budu oSetrené asfaltovou zalievkou. Podla STN EN 62305-3 by mala byt hodnota
zemného odporu do 10Q.

Na zemnic¢ SZ4 bude napojeny uzemnovaci privod pre HUS.

Uzemnovacie vodice je nutné chranit proti korézii podla STN 33 2000-5-54: 2012, prilohy
NAS. PouZité suciastky bleskozvodu musia byt normalizované.

3.7.2. Vnutorny systém ochrany pred bleskom:



Vnutorny systém ochrany pred bleskom:

pozostava z ekvipotencidlového pospajania (STN EN 62305-3, ¢l. 6.2).

Pri rozvadzaci RH bude instalovana pripojnica vyrovnania potencialu HUS, ktora musi byt
spojend s uzemriovacou sustavou. Vo vykope bude prevedené spojenie pomocou FeZn @
10mm na uzemfiovade. Z ekvipotencialnej pripojnice bude vyvedeny vodi¢ CY 16mm? z/7 na
PE svorkovnicu rozvadzaca RH. S vyrovnanim potencialu sa musia spojit kovové konstrukcie
objektu, instaldcie z kovu, vonkajsie vodivé Casti, zariadenia pripojené k silovému rozvodu aj
zariadenia informacnej techniky.

Vzdjomné spojenie bude prevedené vodi¢mi pospajania CY 6mm?, tam kde to nie je mozné,
uskutoc¢ni sa spojenie cez prepatové ochranné zariadenie SPD, napr. pre vedenie
energetického napajania, slaboprudové vedenia a pod.

Pre celkové rieSenie ochrany pred bleskom je nutné nainstalovat zvodi¢ bleskového prudu
SPD typ1 aj na privode rozvadzacov.

Vsetky mozné cesty, kadial' by mohol byt zavlec¢eny do budovy bleskovy priad, musia byt na
hranici zény LPZ0 a LPZ1 chranené zvodi¢om bleskového pradu SPD 1 (anténny stoZiar a pod.)

4. Zakladné hladiska a poziarno — bezpec¢nostné poziadavky

Je nutné z pozicie investora, majitela, stavebného dozoru a pod. dbat na to, aby vsetky prace na
elektroinstalacii boli urobené len odbornikmi v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hladiska bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinstalacii, urcenych
prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100:2001. Pri
instalacii vSetkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouZit vhodné pracovné naradie a prace
musia byt zrealizované na dobrej Grovni. Charakteristické vlastnosti elektrickych zariadeni

a materialov sa nesmu pocas montaze porusit. Vodi¢e musia byt oznacené v stlade s STN EN
60446:2002. Spoje medzi samotnymi vodiémi a medzi vodi¢mi a elektrickym zariadenim musia
zaistovat spolahlivy a bezpeény kontakt.

V pripade, Ze sa elektroinstalacné prvky a zariadenia budd montovat, alebo budu prechadzat
horlavymi latkami je nevyhnutné dodrzat vsetky prislusné ustanovenia normy STN 33 2312:1985.
Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej dokumentacie
vyhotovenej podla vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z., zakona 264/1999, podla STN 33 2000-1:2009
a pridruzenym predpisom a normam.

Elektroinstalacny materidl a elektrické zariadenie musia byt posudzované podla zdkona NR SR ¢.
264/1999 Z.z. a podla novely ¢. 436/2001 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky

a o posudzovani zhody a musi byt na kazdy elektroinstalac¢ny vyrobok a zariadenie od dodavatela
elektroinstaldcie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinstalacny
vyrobok, tento vyrobok opravriuje pouZivat za obvyklého prevadzkového stavu bez vplyvu na
poskodenie zdravia ¢loveka, poskodenie majetku a Zivotného prostredia.

Elektrické zariadenia sa smu pouzivat, prevadzkovat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok
pre ktoré boli konstruované a vyrobené. Vsetky Casti elektrického zariadenia musia byt mechanicky
pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyvriovat iné zariadenia, musia byt dostato¢ne
dimenzované a chranené proti ic¢inkom skratovych prudov a pretazeniu. Ak emituje zariadenie
nejaky druh Ziarenia je potrebné zabezpedit, aby pouzivatel, alebo pracovnik obsluhy a tdrzby nebol
vystaveny nadmerne vysokej Urovni tohto Ziarenia.



Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit a aby boli
zabezpecené proti vysunutiu zo svoriek a proti skridzeniu Zil. Pri pouZivani rozpaja telnych spojov
nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napatie. Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené
pohyblivym privodom, musia sa pri premiestfiovani odpojit od elektrickej siete, pokial nie su
upravené tak, Ze sa i pod napatim méze s nimi pohybovat. Pri napajani zariadeni Sntrou ochranny
vodi¢ v $nure musi byt dlhsi ako krajné, fazové vodice, pre pripad zlyhania odlahéovacej svorky, aby
bol poslednym prerusenym vodicom.

Ak elektrické zariadenia budud uvadzané do prevadzky po ¢astiach, musia byt nehotové ¢asti
spolahlivo odpojené a zabezpecené proti neziaducemu zapojeniu. Docasné elektrické zariadenia,
alebo ich ¢asti musia byt v ¢ase ked' sa nepouzivaju vypnuté, pokial ich vypnutie neohrozi bezpeénost
0s0b a technickych zariadeni. Doc¢asné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi

s nebezpecenstvom vybuchu.

Elektrické instalacie a zariadenia na verejne pristupnych miestach musia byt vybavené vystraznou
znackou upozoriujucou na nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom, alebo oznacené na kryte
vystraznym bleskom Cervenej farby resp. ¢iernej na zltom podklade.

Pre zamedzenie vzniku nebezpecenstva rizika odporucam bez odkladu pred pouzitim elektrického
zariadenia dokladne sa oboznamit s jeho bezpecénostno-technickym navodom na obsluhu. V pripade,
Ze v objekte sa budu pohybovat deti odporic¢am nepouzivané zasuvky opatrit izolaénymi
bezpecnostnymi zatkami.

Rozvadzac a rozvodnice musia zodpovedat poZiadavkdam normy STN EN 60439-1:2002 resp. STN EN
60439-3+A1:1998/2002. Rozvadzac po otvoreni dvier musi mat krytie min IP 20B.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. — laici (dalej len
Llaici”) moézu pouZivat a obsluhovat elektrické zariadenie iba cez ovladacie prvky, tlacditka a pod.,
ktoré su pristupné len pre ovladanie, podla navodu na pouzivanie elektrického zariadenia. V sprche,
v hygienickych miestnostiach a na fasade budovy smu laici pouZivat s obsluhovat elektrické
zariadenie vyhotovené z izolantu, v triede ochrany Il, v min kryti IP 44 resp. IP56. Je nepripustné
pouzivat elektrické spotrebice a elektroinstalaciu vo vani, alebo sprche a ani sa ich dotykat z vane
a zo sprchy. V ostatnych miestnostiach budovy z izolantu v min. kryti IP20. Dalej smu laici zapnut
packu istiaceho pristroja po jeho vypnuti v rozvadzaci po otvoreni dvier bez odmontovania krytov ak
je istiaci pristroj zakryty tak, Ze spod krytu vy¢nieva iba jeho packa. Ak istiaci pristroj opatovne vypne
je potrebné zavolat odbornika s prislusnou kvalifikaciou pre vyhladanie poruchy. Laici mdzu vymenit
pretavenu vlozku zavitovej poistky. V tomto pripade sa musi v rozvadzaci vypnut hlavny vypinac
namontovany na privode elektrického priadu. Hlavny vypina¢ musi byt nainstalovany tak, aby sa dal
dobre rozoznat ako hlavny vypina¢ a Gcinne a rychlo ovladat (hlavny vypina¢ treba oznacit , HLAVNY
VYPINAC, VYPNI V NEBEZPECENSTVE®). Tento musi umoznit odpojenie elektrickej instalacie pre
technicku udrzbu, skusanie, zistovanie poruch a opravy. Vlozky zavitovych poistiek je mozné menit
iba vymennym sp6sobom za novy kus rovnakych parametrov. V Ziadnom pripade nie je mozné vlozky
zavitovych poistiek opravovat. Hlavny vypinac je mozné opatovne zapnut aZz po zaskrutkovani hlavice
s novou vloZzkou do poistkového spodku. Laici smu vymenit zdroj svetla v objimke svietidla (Ziarovku,
Ziarivku a pod.) len pri vypnutom stave spinaca svietidla. Po vloZeni zdroja svetla je potrebné preverit
jeho funkciu zapnutim packy spinaca svietidla.

Elektroinstalacia musi byt po ukonceni prac a pred jej uvedenim do prevadzky ako i po kazdej zmene
alebo rozsireni prehliadnuta a preskisana podla vyhlasky MPSVaR ¢.508/2009 Z.z. v zmysle STN 33
2000-6:2007, STN 33 1500/Zmena 1:2007, STN 33 1600:1996. Po vychodiskovej odbornej prehliadke
(prehliadka, skusanie, meranie) sa vystavi sprava o vychodiskovej odbornej prehliadke a skuske.
Poruchu v prevadzkovanom stave elektroinstalacie, ako i udrzbu elektroinstalacie nie je mozné
odstranovat a zabezpecovat laicky. V kazdom pripade je nutné privolat odbornika s potrebnou
kvalifikaciou a platnym osvedéenim v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.

ElektroinsStalacné prvky a elektrické zariadenia vo vnutornych priestoroch a na fasade budovy musia
mat dostatoéné tesné, neposkodené, mechanicky pevné a kordzne odolné kryty. Kryty prvkov
elektroinstalacie a elektrickych zariadeni sa musia pravidelne Eistit pred vnikanim necist6t do
zariadeni a prvkov, obvykle pri upratovani miestnosti objektu, alebo podla znecisteného povrchu



zariadeni a prvkov. Je potrebné obnovovat poskodené natery, utahovat Gchytné prvky na krytoch
zariadeni. Miestnosti — hygienické, sprchy a miesta umyvania riadu a oplachu nastrojov, strojov

a naradia je potrebné ¢asto a U¢inne odvetravat, aby po stenach a obkladoch nestekala voda do
elektrickych zariadeni a elektroinstalaénych prvkov. Dalej je potrebné zabezpe&ovat prostrednictvom
kvalifikovaného odbornika v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. v rdmci Udrzby
prekontrolovanie skrutkovych spojov a ich dotahovanie na svorkovniciach rozvodiek, v pristrojoch,
zasuvkach, spinacoch, vo svietidlach a v rozvodniciach, prekontrolovat upevnenie zasuviek, spinacov,
svietidiel, istiacich pristrojov, prddovych chranicov v rozvodniciach. Okrem toho je nutné
prekontrolovat funkciu istiacich pristrojov a pradovych chranicov (vyrobcovia odporutéaju kontrolovat
funkciu prudového chranica raz mesaéne pomocou testovacieho tlacitka), vydistit elektroinstalacné
prvky zvonka i z vnutra, nahradit nevyhovujlce Casti elektrickych rozvodov novymi, prekontrolovat
stav bleskozvodu a uzemrnovacov atd. Toto by sa malo robit spravidla kazdych 5 rokov v pripade
normalneho, obvyklého pouzivania zariadeni a elektroinstalacie resp. CastejSie podla neobvyklého
zatazovania elektroinstalacie.

Tato technickd (projektova) dokumentdacia je vypracovana v sulade s bezpecnostno-technickymi
poziadavkami definovanymi v zakonoch, vyhlaskach, smerniciach, technickych normach podla
najnovsieho stavu vedy a techniky.

Technickd dokumentdcia sluzi vylucne pre ucely stavebného povolenia. Pred realizdciou diela
je nutné vypracovat dalsi stuperi — realizacnu technicku dokumentdciu.
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