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BauCAD
projektový ateliér
projekčná a inžinierska činnosť

Ing. Pavol Furda
Hviezdna 4, Trebišov, 075 01
pavol.furda@gmail.com; +421 915 230 420

REZ NAVRHOVANÝM STĹPOMNÁZOV VÝKRESU:

STUPEŇ:
02/2024

MIERKA:  Č.V.:

DÁTUM:

FORMÁT: A-05

STAVBA:
MIESTO:

VYPRACOVAL.:
ZODP. PROJEKTANT.:

PARCELY: 1:25

stavebné povolenie

2xA4

Ing. Pavol Furda

PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ
RIEŠENIE

STAVBA:
MIESTO:
PARCELY:

Hlavná 182/51, Úpor, 076 15
STAVEBNÍK: Obec Zemplínska Nová Ves, SR

Obec Zemplínska Nová Ves - Zemplínsky Klečenov, ul. Úporská , okres Trebišov
p.č. 288 - Intravilán k. ú. Zemplínsky Klečenov

STAVEBNÉ ÚPRAVY NA KULTÚRNOM DOME s.č. 42/5  

POZNÁMKY:
- EXISTUJÚCE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE PREDPOKLADÁME Z BETÓNU
- PRI BÚRACÍCH PRÁCACH JE NUTNÉ PREVERIŤ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE A PRIVOLAŤ STATIKA
- URČÍ SA ÚNOSNOSŤ ZÁKLADU RESP. OPATRENIA PRE JEHO SPEVNENIE
- EXISTUJÚCI STROP JE Z DREVENÝCH HRANOLOV
- EXISTUJÚCI KROV JE Z OCEĽOVÝCH ĽAHKÝCH VAZNÍKOV

stropný hranol         
krokva

KAZETOVÝ PODHĽAD

EXISTUJÚCI PRIEVLAK

HEB 200 - PROFIL 

expanzná malta

chemická kotva

dobetónovať do potrebnej výšky

TVÁRNICE VYARMOVAŤ PRÚTMI A STRMIENKAMI

PILIEROVÉ TVÁRNICE - EKODIEL 300 

ZALIEVAŤ PO 3 TVÁRNICE, NÁSLEDNE ZVIBROVAŤ

existujúca betónová doska

EXISTUJÚCE ZÁKLADY

keramická podlaha             

špecifikácia v statickom posudku

BETÓNÁŽ PREVÁDZAŤ BETÓNOM C20/25               

oblepiť styrodurom

po celej výške realizovať  sieťku a lepidlo                                      
finálna úprava - štuková omietka a maľba                                        

REZ NAVRHOVANÝM STĹPOM

PILIEROVÉ TVÁRNICE - EKODIEL 300 

HEB 200  HEB 200  

chemická kotva 4ks

zvar

SPOJ HEB PROFILOV NA STĹPE

78
0

20
0

20

36
00

25
0

27
50

70
20

0

60
0 300

350

200

alt. oceľové pliešky, kliny             

hlavná sála              jedálenská sála

28
00


	Sheets and Views
	Model


