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POZNAMKY:

- EXISTUJUCE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE PREDPOKLADAME Z BETONU

- PRI BURACICH PRACACH JE NUTNE PREVERIT ZAKLADOVE KONSTRUKCIE A PRIVOLAT STATIKA
- URCI SA UNOSNOST ZAKLADU RESP. OPATRENIA PRE JEHO SPEVNENIE

- EXISTUJUCI STROP JE Z DREVENYCH HRANOLOV

- EXISTUJUCI KROV JE Z OCELOVYCH LAHKYCH VAZNIKOV

ZODP. PROJEKTANT.:
VYPRACOVAL.:

Ing. Pavol Furda

STAVEBNIK: Obec Zemplinska Nova Ves, SR STUPEN:
Hlavna 182/51, Upor, 076 15 stavebné povolenie

DATUM:
02/2024

STAVBA: STAVEBNE UPRAVY NA KULTURNOM DOME s.&. 42/5
MIESTO: Obec Zemplinska Nova Ves - Zemplinsky Kle¢enov, ul. Uporska , okres Trebisov

PROFESIA: ARCHITEKTURA A STAVEBNE

RIESENIE

PARCELY: p.C. 288 - Intravilan k. . Zemplinsky Kle¢enov MIERKA: 1:25

NAZOV VYKRESU:

REZ NAVRHOVANYM STLPOM FORMAT: 2xA4

Cv.:

A-05




	Sheets and Views
	Model


