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Stavebné upravy na kultirnom dome s.¢. 42/5

Projekt pre stavebné povolenie

1. Uvod

Predmetom statického posudku je postdenie mechanickej odolnosti a stability stavby

v

vzmysle § 43d, ods.l, pism. a, Zékona ¢. 50/1976 Zb. vzneni neskorSich predpisov
a spol'ahlivosti (t.j. bezpecnosti, pouzitel'nosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN
1990 Navrhovanie nosnych konstrukcii — Zakladné ustanovenia.

Predmetom posudku je staticky vypocet pre stavbu / akciu : Stavebné upravy na

kultirnom dome s.¢. 42/5 na urovni : projekt pre stavebné povolenie. Ide o postdenie
vodorovnych a zvislych nosnych konstrukcii a zakladov. Vplyv na susedné stavby nie je v tomto

statickom posudku obsiahnuty.

1.1 Zakladné udaje o projekte
Nazov stavby: Stavebné ipravy na kultirnom dome s.¢. 42/5
Stavebny objekt: SO 01 Kulturny dom
Miesto stavby: Obec Zemplinska Nova Ves - Zemplinsky Kleéenov, ul. Uporska,
okres TrebiSov, p.€. 288 - Intravilan k. 0. Zemplinsky Klecenov
Investor: Obec Zemplinska Nova Ves, Hlavna 182/51, Upor, 076 15
Stupeii: Projekt pre stavebné povolenie
1.2 Pouzité podklady
o Arch. Stavebné rieSenie vypracoval : Ing. Furda
o Konzultacie s projektantom stavebnej Casti
o Prislusné normy STN EN
o Technické materialy a prospekty stavebnych vyrobkov
1.3 Pouzité normy a literatura
o Eurokod 0 STN EN 1990 Zasady navrhovania konStrukcii
o Eurokdd 1 STN EN 1991 Zat'azenie konstrukcii
o Eurokod 2 STN EN 1992 Navrhovanie beténovych konstrukcii
o Eurokdd 3 STN EN 1993 Navrhovanie ocel'ovych konStrukcii
o Eurokdd 4 STN EN 1994 Navrhovanie spriahnutych ocel'obeténovych konstrukeii
o Eurokdd 5 STN EN 1995 Navrhovanie drevenych konstrukeii
o Eurokod 6 STN EN 1996 Navrhovanie murovanych konstrukcii
o Eurokod 7 STN EN 1997 Navrhovanie geotechnickych konstrukeii
o Eurokdd 8 STN EN 1998 Navrhovanie konstrukeii na seizmick(l odolnost’
o STN 73 1001 —2010 Geotechnické konstrukcie - Zakladanie stavieb
o Prof. Ing. BILCIK Juraj, PhD., - Prof. Ing. FILLO LCudovit, PhD., - Doc. Dipl.-Ing. Dr.

BENKO Vladimir, PhD., Aut. Ing., - Doc. Ing. HALVINIK Jaroslav, PhD., Aut. Ing.,
Betonoveé konstrukcie, 2. vydanie, Vydavatel'stvo STU v Bratislave v roku 2008, Rozsah 374
stran, ISBN 978-80-227-2940-6
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2. Konstrukéné riesenie

Konstrukcia kultirneho domu je navrhnutd ako jednopodlazna so sedlovou strechou. Bola
vytvorena pravdepodobne z keramickych tehal hr. 450 mm a 350 mm uloZenych na beténovych
zakladovych pasoch. Stresnd konStrukcia je navrhnutd z ocelovych priehradovych véznikov,
s drevenymi véznicami a podhl'adovymi konstrukciami.

Projektova dokumentécia riesi vyburanie resp. rozsirenie otvorov vo vnutornej nosnej stene
s osadenim novych Zelezobetdnovych stlpov (alt. ocelovych stlpov) a nového ocel'ového prekladu.

2.1 Buracie a demolacné prace

2.1.1 Spbsob uskutocnenia buracich prac

Buranie konstrukcii sa bude realizovat’ vo vertikdlnom smere. Buracie prace budu vykonané
rucne. Pri barani sa bude postupovat’ dvoma spoésobmi, rozoberanim a osekanim.

Pri buracich pracach je potrebné dodrziavat poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni v zmysle platnych predpisov BOZP.

V ramci vykonanych rekonStrukénych prac dojde k zasahu do nosnych konStrukeii.

UPOZORNENIE: Pred demolaénymi pracami je potrebné zabezpecit’ staticky vSetky
konStrukcie stavby tak aby pocas realizacie biracich prac jednotlivych konstrukcii nedoslo
k ich samovol’nému zruteniu.

2.1.2 Zabezpecovacie a pripravné prace

Buracie prace sa za¢nl na pokyn odborného dozoru a po dohode s vlastnikom stavby. Je
potrebné zabezpecit' priestor, aby buracie prace prebichali neruSene a sucasne stavenisko bolo
zabezpecené proti pristupu nepovolanych osob. Vyburany materidl sa bude uskladiiovat’ tak, aby
neobmedzoval d’alsi priebeh buracich prac, alebo moze byt rozdrveny na kamenivo potrebnych
frakecii, ktoré bude vhodné na podlozie ako zasypovy material.

Pri realizacii projektu buddl vyuzivané pristupové komunikacie a spevnené plochy v takom
rozsahu, aby nebol obmedzeny pohyb vozidiel na hlavnych komunikéciach a aby neboli porusené
poziarno-bezpecnostné predpisy.

Pocas celého priebehu buracich prac musi byt zhotovitel'om riadne vedeny stavebny dennik
v zmysle platnej legislativy.

2.2 Vyburanie otvorov

V ramci rekonstrukcie déjde k rozsireniu jestvujicich otvorov vo vnitornych nosnych
stenach. Konstrukcia steny je predpokladana z keramickych tehal hr. 350 mm so zelezobetonovym
vencom. Pri vyburani otvorov sa priestor postupne podstojkuje stavebnymi stojkami a vytvoria sa
nové zelezobetonové stipy z DT tvarnic rozmerov 300/300 mm (efektivny prierez stipa 240/240
mm), na ktor¢ sa ulozi ocel'ovy preklad profilu HEB200. Ocelovy preklad je ulozeny do képs min.
500 mm vyrovnanych s beténovou mazaninou. Preklad je kotveny do Zelezobeténovych stipov za
pomoci kotevnych ty¢i 4xM16 8.8 cez spodnii pasnicu prierezu pre kazdy stip. Priestor medzi
ocel'ovymi prekladom a jestvujucim Zelezobetonovym vencom vyplnit’ vysokopevnostnou
expanznou maltou (napr. Sika Grout 312).
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Zelezobetonové stipy su vystuzené betonarskou vystuzou 4@R 16 a strmienkami @R8 mm

ukladanymi po 200 mm. Krytie vystuZe je navrhnuté 25 mm. Stipy budi ulozené o beténovy
zaklad povodnej buranej steny. Kotvenie vystuZe stipov do zékladu za pomoci vhodnej chemickej
kotvy vftanej min. 300 mm.

Pred realizaciou je potrebné overit’ predpoklad jestvujtcich konStrukcii so

skutocnost’ou. Je potrebné overit’ Sirku a technicky stav jestvujucich zakladov. V pripade, Ze
sa predpoklad nepotvrdi, je potrebné pocas buracich prac privolat’ projektanta statiky,
ktory navrhne nové rieSenie.

3.

Poznamky

Poziadavky vyplyvajice z projektovej dokumenticie statiky je nutné zapracovat’ do
projektovej dokumentacie stavebnej Casti resp. do projektovych ¢asti dokumentacie
jednotlivych profesii.

Za vzniknuté Skody pri realizacii stavby bez vypracovania realiza¢ného projektu
statiky nezodpoveda spracovatel’ tohto projektu statiky pre stavebné povolenie.
Akékol'vek vzniknuté nejasnosti na stavbe pri jej realizdcii je nutné konzultovat so
spracovatelom projektu statiky. Za svojvol'né upravy pri realizécii stavby dodavatel'om
resp. stavebnikom bez odsuhlasenia projektantom statiky resp. za vzniknuté Skody na
stavbe nezodpoveda spracovatel projektu statiky.

Dalej pred realizaciou stavebnych prac je nutné si désledne prestudovat projektovii

dokumentéciu statiky a pripadne otazky predniest’ spracovatel'ovi PD cast’ statika.

Pred realizaciou stavebnych prac je nutné predlozit na odsuhlasenie spracovatelovi
projektu statiky postup realizacie vystavby, ktoru spracuje dodéavatel stavby resp.
stavebnik.

Pred beténovanim ZB konstrukcii je nutné prizvat stavebny dozor resp. spracovatel'a PD
statiky v ramci autorského dozoru, ktory bude s investorom dohodnuty k prevzatiu vystuze
o ¢om bude do stavebného dennika urobeny zapis.

Pri stavebnych pracach je nutné dodrziavat’ bezpecnost’ pri praci, bezpecnostné predpisy a
vyhlasky.

Pri vystuzovani Zelezobetonovych konstrukcii je nutné dodrziavat’ konstrukéné zésady a
predpisy podl'a normy STN EN 1992-1-1 — Navrhovanie betonovych konstrukcii
Vzhl'adom nato, Ze stavebné prace mozu byt dotvarované v priebehu realizacie stavby je
nutné vSetky zmeny a dopliujuce rieSenia, ktoré maju dopad na murované a ocelové
konstrukcie stavby konzultovat’ so spracovatelom projektu statiky pre stavebné povolenie.
Pri realizacii ocel'ovych konstrukeii je nutné dodrzat’ zasady a predpisy podl'a normy STN
EN 1993-1-1 - Navrhovanie ocelovych konstrukcii a Navrhovanie murovanych
konstrukeii.

V pripade, ze na stavbe sa budli realizovat’ zvaraské prace je nutné zabezpelit
protipoziarne opatrenia.

K realizacii stavby navrhujeme spracovat’ realiza¢nu a dielensku projektovi dokumentaciu
ocel'ovych konstrukceii v zmysle stavebného zakona.

V pripade neakceptovania hore uvedenvch poziadaviek nenesie projektant statiky

zodpovednost’ za pripadné nedostatky zrealizovanej stavby.
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4. Zaver

Po zrealizovani nosnych KkonStrukcii podl’a navrhovaného rieSenia, uvedeného
v projektovej dokumentacii ¢asti STATIKA — projekt pre stavebné povolenie objektu bude
staticky stabilny a nosné stavebné konStrukcie vykazuji dostatoéni staticko-mechanicku
odolnost’ pre medzny stav inosnosti aj pouzite’nosti. Stavbu je mozZné realizovat’.

Poucenie: Tato dokumentdcia cast STATIKA — projekt pre stavebné povolenie je vyhotovena len pre ucely
stavebnéeho konania. Pre ucely vystavby je potrebné spodrobnmit staticky vypocet a predlozZit podrobnejsiu
dokumentaciu(vid' § 66 ods. 3 pism. a az g Zakona ¢.50/1976Zb. v zneni neskorsich predpisov).

Za viniknuté Skody pri realizdcii stavby bez vypracovania realizacného projektu statiky nezodpovedd
spracovatel’ tohto projektu statiky pre stavebné povolenie.
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TABULKA VYZTUZE - STLPY CELKOVY
C. |Poget| D Délka Spec, Ce!kova Hmotnost
pol.| ks |[mm] Tvar [m] hmotnost| délka [kg]
' [kg/m] [m]
QNJ8
N 70 0
1 34 8 b b 0.860| 0.395 | 29.240 | 11.550
180
2 8 16 2820 2.820| 1.578 | 22.560 | 35.600
o
3 8 16 = 1.100| 1.578 8.800 13.886
Hmotnost celkem [kg] 61.036




