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Poznamky:
1. Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodnym zariadenim vypracovanym podra suboru noriem STN EN 62305
OCHRANA PRED BLESKOM, pre stupefi ochrany LPS Ill. Zvody su navrhované kaZdych cca 15m. Ak nieje mozné vzhfadom na
prakticke alebo architektonické obmedzenia umiestnit zvody na strane alebo ¢asti strany, maju byt zvody, ktoré by patrili na tuto 0DP, PROJEKTANT PRACOVAL [ kresi ONTROLOVAL
stranu, umiestnené ako osbitné kompenzaéné zvody na ostatnych stranach. Vzdialenost medzi tymito zvodmi nemaju byt mensie ako Ing. Patrik Roth Ing. Patrik Roth g, Patrik Roth
1/3 vzdialenosti uvedenych v TAB 4 podfa STN EN 62305-3.
KRAJ : KOSICKY |Miesto stavby: ul. Uporska 42/5, Zemplinsky Kle¢enov FORMAT A3
2. Pocet zvodov bol ,stanoveny pf)_dla podqrvysnych rozmerov a vysky objt_ektu v zr’11y§lve ST!\I na 6. Navrhnuty bleskozvod sa pripoji na INVESTOR: Obec Zemplinska Novd Ves, Hiavnd 182/51, 076 15 Upor DATUM 05/ 2024
zvody vyhotovené ako vonkajSie a vo vyske 1,8 mnad terénom su umiestnené susobné svorky. UCEL PD pre realizéciu
STAVEBNE UPRAVY NA KULTURNOM DOME ¢isLo KOPIE
3. Uzemnenie je navrhnuté novy - lu€ovy podpvrchovy uzemnovac. Uzemnenie je potrebné pri realizacii preverit, ak zemni€ nesplfia
poZadovanu hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutognit potrebné upravy na dosiahnutie poZzadovaného stavu a to napr. Elektricks instaldcia
doplriujucimi zemniacimi ty¢ami, MIERKA VYKRES CiSLO
Bleskozvod 1:50 E4




