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1. Predmet projektovej dokumentacie
Jedna sa o revitalizaciu domu smutku nachadzajuceho sa v kat. uzemi Upor na parcelach ¢&. 236/6,
239/1, 239/2 okres Trebisov.
Predmetom projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie je:
e Svetelnd a zasuvkova elektroinstaldcia domu smutku
e Zvukova technika domu smutku
e Bleskozvod a uzemnenie domu smutku
e Ochranné pospéjanie

Predmetom projektovej dokumentacie nie je:
o Elektricka pripojka

Upozornenie: Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie sluzi pre ucely vydania stavebného
povolenia, nesluzi pre realizaciu stavby.

2. Podklady k vypracovaniu projektovej dokumentacie
e Stavebna Cast’ projektovej dokumentacie
e Poziadavky investora
e Normy a vyhlasky:

O

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. - Na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.

Vyhlaska MV SR ¢&. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb

Vyhlaska ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti

Zakon €. 251/2012 Z.z o energetike v zneni neskorSich predpisov

Zéakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov

Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko

STN 33 2000-5-51 — Elektrické instalicie budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla

STN 33 2000-5-52 — Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 5.52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody

STN 33 2000-4-43 — Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 4.43: Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred nadprudom

STN 33 2000-4-473 — Elektrotechnické predpisy, Elektrické zariadenia 4. Cast:
Bezpecnost. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti.
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprudom

STN 33 2000-4-41 - Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast 4-41: Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom

STN 34 1050 - Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnopradovych
elektrickych vedeni

STN 33 2000-7-701 - Elektrické initalacie nizkeho napitia. Cast’ 7-701: Poziadavky
na osobitné instalacie alebo priestory. Priestory s vanou alebo sprchou

STN EN 61140 - Ochrana pred zasahom elektrickym prudom. Spolo¢né hladiska pre
inStalaciu a zariadenia

STN EN 62305-1 - Ochrana pred bleskom. Cast’ 1: Vieobecné principy
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o STN EN 62305-2 - Ochrana pred bleskom. Cast: 2: Manazérstvo rizika

o STN EN 62305-3 - Ochrana pred bleskom. Cast’ 3: Ochrana stavieb a ohrozenie
Zivota

o STN EN 62305-4 - Ochrana pred bleskom. Cast’ 4: Elektrické a elektronické systémy
v stavbéach

o STN 33 2000-5-54 - Elektrické initalacie nizkeho napitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemniovacie sustavy a ochranné vodice

o STN 332000 -1: 2009 Elektrické inStalacie nizkeho napétia
Cast’ 1: Zakladné principy, stanovenie vieobecnych charakteristik, definicie

o STN 33 3300: 1983 Stavba vonkajsich silovych vedeni

o STN 33 3320: 2002 Elektrické pripojky

o STN EN 61439 -5: 2016 Nizkonapatoveé rozvadzace
Cast’ 5: Rozvadzade na rozvod energie vo verejnych sietach

o STN EN 60529: 1993 Stupne ochrany krytom

A inych platnych noriem a predpisov vztahujucich sa na projektovanie.

,,Suhlas na citovanie noriem gdelil Urad pre normalizaciu, metrologiu a skuSobnictvo
Slovenskej republiky pod ¢. UNMS/00427/2020-702/000364/2020%.

3. Zakladné technické udaje

e Napitové sistavy
3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S

e Urcenie vonkajsich vplyvov
Prostredie vonkajSich vplyvov je urcené v protokole o urceni vonkajsich vplyvov jednotlivych
priestorov objektu, ktory je stcastou tejto projektovej dokumentacie. Protokol zaroven stanovuje
poziadavky na elektrické zariadenia pre jednotlivé prostredia.

e Kompenzaicia jalového vykonu
Nie je predmetom projektovej dokumentacie.

e Skratové pomery
Rozvadzace a ich vnutorna vyzbroj je navrhnutd pre maximalne skratové prady do 6kA. K odopnutiu
skratovych prudov dojde bez hrozby mechanického alebo tepelného poskodenia pristrojovej naplne.
Pred realizaciou je potrebné skratové prudy premerat’! Namerané hodnoty musia byt mensie ako
hodnoty skratovych odolnosti na pristrojoch vrozvadza¢i. Skratové prudy je mozné znizit
predradnymi poistkami.

o Ubytok napitia
V zmysle STN 34 1610 ubytok napétia na svetelnych spotrebi¢och ma byt u < 3%, na motorickych
spotrebi¢och u < 5% a tepelnych spotrebi¢och u < 10%.

e Stupen dodavky elektrickej energie
Podl'a STN 34 1610 ¢l. 16107 — 3. Stupen.

e Meranie elektrickej energie
Meranie elektrickej energie je v elektromerovom rozvadzaci RE a nie je predmetom tejto projektovej
dokumentécie.
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e Nudzové napajanie STN 33 2000-1 2009 ¢l. 132.4
Nie je pozadované centralne nudzové napajanie.

e Nudzové osvetlenie STN EN 1838, STN EN 50 172, STN 92 0203
Nie je pozadované.

e Sposob vypinania zariadeni v pripade poZiaru, havarie a Grazu
Projektované elektrické zariadenie sa da vypnut’ v pripade poziaru, havarie a Grazu:
- Stlacenim tla¢idla CENTRAL STOP pri vstupnych dverdch do domu smutku

e Vykonové udaje
Instalovany vykon Pi je vzmysle STN 34 1610 sucet menovitych vykonov vsetkych instalovanych
spotrebicov.
Odhadované vykony jednotlivych spotrebi¢ov:

Spotrebic InStalovany vykon (kW)
Osvetlenie 1
Chladnicka 2
Ostatné 5
InStalovany vykon Pi 8

Maximalny prikon Pmax je v zmysle STN 34 1610 urceny z maximalneho odberu elektrickej energie
za jednu hodinu v obdobi najvicsieho odberu v roku.
Odhadované vykony sucasne pripojenych spotrebicov:

Spotrebic InStalovany vykon (kW)
Osvetlenie 0,5
Chladnicka 2
Ostatné 1,5
Maximalny prikon Pmax 4

Stcinitel’ naroc¢nosti B je v zmysle STN 34 1610 podiel maximalneho a instalovaného vykonu
B=0,5

Vypoctové zatazenie Pp je v zmysle STN 34 1610 sucin instalovaného vykonu a predpokladaného
sucinitel'a naroc¢nosti.
Pp=8 kW

Vypoctovy prud Ip v zmysle STN 34 1610 vychadza z vypoctového zat'azenia Pp podl'a vzorca:
Ip=5,8A

V dosledku vypocitaného prudu Ip a selektivity, navrhujeme istenie v elektromerovom rozvadzaci
20A, 400V, char. B.

e Stupen elektrizacie v zmysle STN 33 2130
Stupen A - elektrickd energia sa vyuziva na osvetlovanie a pripdjaniec domacich elektrickych
spotrebi¢ov na zasuvky. Prikon Ziadneho spotrebic¢a nepresahuje 3,5 kVA

e Charakteristika elektrického zariadenia podl’a miery ohrozenia
Projektované zariadenia s vyhradené technické zariadenia skupiny B v zmysle § 4 ods. 1 a prilohy 1
cast’ III, vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.

Datum: 09/2024 Strana:4/10



‘:_' PRO TV

e Ochrana pred urazom elektrickym priudom v zmysle STN 33 2000-4-41:2019
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania (kapitola 411)
Doplnkové ochrana: pridové chranice (kapitola 415.1)
Doplnkové ochrana: doplnkové ochranné pospajanie (kapitola 415.2)

e Ochrana proti skratu a pret’aZeniu
Zariadenia a kable su proti skratu a pretazeniu chranené poistkami a isti¢mi.

e Poziarno-bezpecnostné poziadavky
Elektrické zariadenia musia byt uloZené na nehorl’avych materialoch alebo podlozkach.
Stavba sa bude realizovat’ v beznapitovom stave. Pri praci sa nebudi pouzivat’ horlavé materialy,
ktoré by zvysSovali nebezpecenstvo poziaru.

e Vplyv na Zivotné prostredie
Vystavba a prevadzka projektovanych elektrickych zariadeni nema nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie. Nie je zdrojom znecistenia ovzdusia, podzemnych vod, pody ani ohrozenia Zivocichov.

4. Technické rieSenie

Jedna sa orevitaliziciu domu smutku. Objekt je navrhnuty ako jednopodlazny bez
podpivnicenia, zastreSeny sedlovou strechou. V ramci tejto projektovej dokumentacie sa vybuduje
silnopradova elektroinstalacia, zvukova technika a uzemnenie a ochrana pred bleskom podla
platnych predpisov a noriem.

e Rozviadzace
V miestnosti ¢. 1.03 sa nachadza hlavny rozvadza¢ objektu RH. Z hlavného rozvadza¢a RH
bude napajana cela elektricka instalacia domu smutku.

e Osvetlenie

Osvetlenie bude zabezpecené zo zakladného zdroja elektrickej energie z verejnej rozvodne;j sieti. Typy
svietidiel upresni investor pri realizacii. Pri volbe svietidiel je potrebné postupovat’ podla STN EN
12464-1 z hladiska intenzity osvetlenia miestnosti. Je potrebné dodrzat’ predpisané krytie pre
jednotlivé priestory. Rozvody svetelnej instalacie sa prevedu kablami CYKY 3x1,5, CYKY 5x1,5.
Spinanie svietidiel bude v kazdej miestnosti spina¢mi 230V AC v pozadovanom kryti podl'a protokolu
o urceni vonkajSich vplyvov. Spinace budi osadené vo vyske 1,2m nad podlahou. Kable budu
ulozené pevne vryhe pod omietkou, alebo v sadrokartonovom podhlade pomocou kablovych
prichytiek.

e Zasuvkova inStalacia
Prevedie sa kablami CYKY-J 3x2,5 mm?2 v pripade jednofazovych zasuviek s istenim 16A.
Prevedie sa kablami CYKY-J 5x2,5 mm2 v pripade trojfazovych zasuviek s istenim 16A.
Osadenie zasuviek je minimalne 300 mm nad upravenou podlahou. V kipelni v umyvadlovom
priestore min. 1200m nad upravenou podlahou. Kone¢né rozmiestnenie zasuviek ako aj typ je
potrebné odstihlasit’ investorom.

e Ostatna inStalacia
Napdjanie ventilatora v miestnosti chladiarne je navrhnuté kdblom CYKY-J 5x2,5mm2 a spinané
vackovym spinacom. Napajanie prietokovych ohrievacom vody je navrhnuté samostatnymi
zasuvkovymi obvodmi. Napdajanie klimatizacnej jednotky je navrhnuté kablom CYKY-J 3x4mm?2.
Pripojenie jednotlivych zariadeni realizovat’ podl'a montaznych predpisov a pokynov vyrobcov.
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e Zvukova technika

Zvukova technika bude pozostavat’ z:
- mikrofénu so stojanom pri oltari
- mikrofénu so stojanom pre kantora
- zosiliovaca
- mixazneho pultu
- reproduktorov
- konektorov a kabelaze

Pre potreby obradnika je navrhnuty mikrofén Rduch MEG30 s podstavcom Rduch PO. Ako mikrofon

na spev pre potreby kantora bol navrhnuty Audix F50S so stojanom RHsound XA203CR. Zvukovu
techniku bude tvorit’ aj zosillova¢ Monacor AKB-160 (40W / 100V) a analégovy mixazny pult
Behringer XENYX 802S. Systém zahfia aj dva vnatorné reproduktory Rhsound CS24 (4x2,5%, 20W)
a dva vonkajsie reproduktory AMC COM (2x4,5“, 20W). Prepojenie jednotlivych zariadeni zvukovej
techniky bude pomocou kabelaze MIC symetricky 3mm a reproduktorového kabla 100V. Ukoncenie
kablov bude pomocou konektorov NC3MXX a NC3FXX. Pripojenie realizovat’ podl'a montaznych
predpisov a pokynov vyrobcov.

e  Ochrana pred bleskom
Na ochranu pred bleskom musi byt’ na objekte vyhotovena komplexna ochrana pred bleskom na
zaklade analyzy rizika pola siboru noriem STN EN 62 305, ktory je sucastou tejto projektovej
dokumenticie.
Vychodiskovy model — nechranena stavba
Vyratané hodnoty rizika pre jednotlivé straty nevyhovuju STN EN 62305-2 a preto je potrebné pouzit
ochranné opatrenia spomenuté nizsie.
Riesenie
Do vypoctu boli doplnené ochranné opatrenia na zniZenie rizika:

- LPS triedy IV

- pevné rucne ovladané hasiace instalacie

- SPD zodpovedajuca LPL IV
Vyratané hodnoty rizika po doplneni ochrannych opatreni vyhovuju STN EN 62 305-2
Vyhodnotenie vypoctov
Vsetky Casti el. instalacie a pripadnych antén a el. zariadeni na streche alebo zvonku na fasade
budovy, ale aj vnitorna instalacia musi byt’ od zachytavacej sustavy bleskozvodu v dostato¢nej
vzdialenosti ,,s“. V pripade zariadeni, ktoré sa nenachadzaju v dostatoc¢nej vzdialenosti od
bleskozvodu je potrebné ich vodivo spojit’ s bleskozvodom.
Hodnota zemného odporu uzemnovacej siete nema byt vac¢sia ako 5 ohmov.
Vyvody z uzemnenia v miestach prechodu betén/zem, zem/vzduch ako aj spoje treba chranit’ vhodnou
antikoréznou ochranou v sulade s STN 332000-5-54.
Uroveti ochrany LPL = IV podla STN EN 62 305.
LPS triedy IV.

Dostatocna vzdialenost

Elektricka izolacia medzi zachytavacou ststavou alebo zvodmi na jednej strane a kovovymi ¢ast’ami
stavby, kovovymi instalaciami a vnitornymi systémami na druhej strane sa moze dosiahnut’ zaistenim
dostatoc¢nej vzdialenosti medzi tymito cast’ami.

s=1%*ki* kc/km

Kde : s=bezpecna vzdialenost’ ¢l. 6.3. STN EN 62305-3 medzi stistavou a zvodmi a kovovymi
Castami stavby.

Ik — koeficient zavisly od zvolenej triedy LPS (tab. 10)

0,08 pre LPST 0,06 pre LPS 1I 0,04 pre LPSIII a LPS IV

ke — koeficient zavisly od Ciastkového bleskového pridu teciiceho zachytavaémi a zvodmi

(tab. 12, priloha C)

Datum: 09/2024 Strana:6/10



‘:_' PRO TV

Q

1 pre I zvod 0,66 pre 2 zvody 0,44 pre 3 aviac zvodov (zjednoduseny pristup —<¢l. 6.3.2)
km— koeficient zavisly od materialu elektrickej izolacie (tab. 11)

1 pre vzduch 0,5 pre beton, tehlu, drevo

1— dizka zvodu (m) pozdiz zachytavacej sustavy a zvodov od bodu, kde sa zist'uje
dostatoc¢na vzdialenost’ k najblizSiemu bodu ekvipotencialneho pospajania alebo uzemnovacej
sustavy

Vonkajsi LPS

Na ochranu pred bleskom a atmosférickym prepitim je podla vypoctov v analyze rizika
potrebné vybudovat’ vonkaj$i LPS. Pravdepodobnost zasahu bleskom je menSia ako minimalna
pozadovana miera rizika pripustna podla STN EN 62305-2.

Vybuduje sa LPS triedy VI. Na streche bude vytvorena strojena zachytavacia sistava z vodica
AlMgSi 8mm. Zachytavacia sustava je rieSenad metodou valivej gule.
Od zachytavacej sustavy st vedené 4 zvody. Zvody buda v povrchovom prevedeni z vodica AIMgSi
8mm. Vodi¢ zberacej sustavy bude upevneny normalizovanymi podperami. Vzdialenost’ medzi
jednotlivymi podperami zberacej ststavy a zvodov nesmie byt vacsia ako Im. VSetky instalovane
zariadenia v priestore strechy musia byt umiestnene v ochrannom priestore zachytavacej stistavy.
Pripojenie na uzemnovaciu ststavu bude cez typizovane svorky chranené pred kordziou
antikoréznou péskou alebo natermi. Pripojenie jednotlivych zvodov bude zrealizované cez skasobné
svorky. Vetky pouzité materialy a svorky musia spiiiat’ poZiadavky suboru noriem STN 62 561.

Vnutorny LPS
Vnutornd ochrana pred bleskom zabrafiuje iskreniu na vnutornej instalacii vplyvom tucinkov

bleskového pradu. Realizuje sa pospajanim vsetkych vodivych ¢asti na jeden potencial bud’ priamo,
alebo cez SPD

Ochrana proti prepétiu

Elektrické zariadenia v objekte budu chranené voci bleskovym priadom a prepitiam koordinovanymi
prepatovymi ochranami. V rozvadzaci RH bude inStalovana prepat'ova ochrana triedy I+1I. Koncové
prepatové ochrany typu III je mozné integrovat’ do vybranych zasuviek, alebo je potrebné pouzit
zasuvkovy adaptér typu III. * Tato ochrana chrani aj najblizSie spolocné zasuvky do vzdialenosti cca 3
— 5 m * projekt neriesi koncové prepatové ochrany typu II1.

Slaboprudové vedenia je potrebné chranit’ voci prepdtiu samostatnou ochranou podla pouZzivanej
medznej frekvencie vedenia** zona 0-1 napr.: TV saltek FX-90TV, SAT saltek FX-90F75F/F. Dalej
pri koncovych zariadeniach: TV: saltek SX-90TV, SAT:saltek SX90F75, PC: Dehn UGKF RJ45.
Koncové zariadenia napajat’ zo zasuviek 230V chranenych prepdtovou ochranou typu D. Vsetky
slaboprudové ochrany v zone 0-1 sa prepoja k ochrannému pospéjaniu ¢o najkratSou cestou a mimo
subehu chranenych vedeni. Subeh kablovych tras slabopridovych rozvodov, podla STN 34 2300,
musi byt min:

Telefonne rozvody a ozvucenie - do Sm / 3cm — nad Sm / 10cm

NN rozvody a EPS - do 5m/ 6¢cm —nad 5m / 20cm
NN rozvody a telefonne rozvody -do 5m/3cm —nad Sm/ 10cm
NN rozvody a ozvucenie -do 5m/3cm —nad 5m/ 10cm
NN rozvody a MaR - do 5m/ 6¢cm —nad 5m / 20cm

** projekt neriesi

e Ochranné pospajanie

Hlavné ochranné pospéjanie tvori hlavnd uzemnovacia svorkovnica HUS umiestnena
v hlavnom rozvadzaci objektu RH. K ochrannému pospajaniu musi byt pripojeny uzemnovaci vodic,
hlavna uzemnovacia pripojnica a vodivé Casti:
— kovové potrubia technickych zariadeni budov, napriklad plynové potrubia, potrubia dodavky vody,
potrubia externych centralnych vykurovacich systémov,
— cudzie vodivé Casti stavebnych konstrukcii,
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— pristupné kovové vystuze konstrukéného vystuzeného betonu.
Vodivé Casti prichddzajuce do budovy z vonku sa musia pospajat’ ¢o najblizsie k ich vstupnému
miestu do budovy. Vodice hlavného pospéjania musia vyhovovat’ poziadavkdm STN 33 2000-5-54.

Doplnkové ochranné pospajanie musi zahimat’ vSetky sucasne pristupné nezivé Casti
pripevnenych zariadeni a cudzie vodivé Casti, vratane hlavnej kovovej vystuze Zelezobetonu, ak je to
prakticky vykonatel'né. Sustava pospdjania musi byt spojend s ochrannym vodicom vSetkych zariadeni
vratane ochrannych vodi¢ov zasuviek. Doplnkové ochranné pospéjanie sa musi zriadit’ v miestnosti
obsahujucej kiipaciu alebo sprchovaciu vanu. V zmysle STN 33 2000-5-54 vodi¢e na doplnkové
ochranné pospdjanie spajajuce dve nezivé Casti nesmie mat’ vodivost’ mensiu, ako je vodivost’ tensieho
ochranného vodic¢a. Minimalne prierezy vodi¢ov pre doplnkové ochranné pospajanie su:

- 2,5mm?2 CU ak je chraneny pred mechanickym poskodenim

-4 mm2 CU ak nie je chraneny pred mechanickym poskodenim
V zmysle STN 33 2000-5-54 je neziva cast’: vodiva Cast’ zariadenia, ktorej sa mozno dotykat a ktora
nie je zvycajne ziva, ale sa moze stat’ zivou pri zlyhani zakladnej izolacie.
V zmysle STN 33 2000-5-54 je cudzia vodiva Cast’: vodiva cast’, ktora nie je stcastou elektrickej
inStalacie a ktord moze priviest’ elektricky potencial, zvycCajne je to elektricky potencidl miestnej zeme.

e Uzemnenie
Uzemnenie pre cely objekt je navrhnuté zvislym uzemnovacom (typ A). Jeden uzemnovac typu A je
tvoreny dvoma uzemiiovacimi ty¢ami, ktoré st spojené navzajom uzemnovacim pasikom FeZn
30x4mm. Od uzemiovacieho pasika pokracuje zemniaci vodi¢ FeZn 10mm po skasobnt svorku.
Pri prechode uzemnovacieho vodica zo zeme treba bezpodmienecne dodrzat’ ustanovenia STN EN
33 2000-5-54 ohladom ochrany proti kordzii. Vietky pouzité materialy a svorky musia spinat
poziadavky suboru noriem STN 62 561. Pri kazdom zvode je potrebné umiestnit’ §titok s varovanim ,,
Pozor, stcast’ bleskozvodu, pocas burky sa nepriblizovat’ do vzdialenosti 3 m* ako opatrenie na
ochranu pred dotykovym a krokovym napatim.

5. Bezpecnost’ a ochrana zdravia

e Vseobecné predpisy

Vykonavatel' montaznych a demontaznych prac je povinny dodrziavat vyhl. ¢. 147/2013
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Pri pouzivani vyhradenych
technickych zariadeni je potrebné dodrziavat’ vyhl. €. 508/2009 Z.z. Pracovné prostriedky, stavby a
ich sucasti je mozne uviest’ do prevadzky podla zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov.

Dalsie predpisy: nariadenie vlady &. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko:

- Nar. vlady ¢. 392/2006 Z.z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poziadavkach pri pouzivam prac. prostriedkov

- Nar. vlady ¢. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP

- Nar. vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko

Rizikové vplyvy ohrozenia bezpecnosti prace a zdravia pracovnikov stavby je mozné eliminovat
pravidelnou prevenciou — S$kolenia z vyhlasok a kontrolou pouzivania OOPP urc¢enych na
jednotlivé ¢innosti.

¢ Vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev:
Poziadavky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci su spracované v sulade s §4
zakonal24/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.
Je nutné z pozicie investora, stavebného dozoru, majitel'a a pod. dbat' na to, aby vSetky
montazne prace, odborné prehliadky a odborne skusky na vyhradenych technickych zariadeniach,
boli vykonané v stulade s vyhlaskou MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z.
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Montazne prace smu vykonavat’ len osoby s odbornou sposobilostou v zmysle Vyhlasky
508/2009Z.z. o odbornej sposobilosti v elektrotechnike.

Pracovné postupy je nutné realizovat’ na zaklade platnej technickej a konstrukcnej
/projektovej/ dokumentécie vyhotovenej v sulade, s vyhlaskou MZP SR ¢& . 453/2000 Z.z. a
vyhlagkou MZP SR ¢&.55/2001 Z.z., podla STN 33 2000-1:2009 a im pridruzenym predpisom a
normam.

Elektroinstalaény material a elektrické zariadenia musia byt posudzované podl'a zakona NR
SR ¢€.264/1999 Z.z. a podlanovely ¢. 436/2001 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody. Na kazdy elektroinstalacny vyrobok a zariadenie musi byt od dodavatela
elektroinstalacie vydané vyhldsenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinStalacny
vyrobok. Tento vyrobok opravituje pouzivat’ za obvyklého prevadzkového stavu bez vplyvu na
poskodenia zdravia ¢loveka.

Po ukonceni elektroinStalacnych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a skusky a
projektu skutocného vyhotovenia je urCeny pracovnik montaznej organizacie povinny pouzivatel'om
elektroinstalacie a elektrickych zariadeni poucit’ o ohrozeniach od elektroinstalacie a od elektrickych
zariadeni a o ohrozeniach inymi zariadeniami. Oboznamit’ o parametroch rizika pre kazdé
identifikové ohrozenie. Definovat’ zdvaznost’ predvidatelného ohrozenia s ohl'adom na objekt
ohrozenia / osoby, majetok, prostredie/, zavaznost mozného ohrozenia, rozsah mozného ohrozenia
a pravdepodobnost’ vzniku ohrozenia. Z predmetného poucenia je potrebne urobit’ zapis s podpisom
zucastnenych.

Elektroinstalaéné vyrobky a zariadenia sa moézu pouzivat /prevadzkovat/ iba  podla
prevadzkovych a pracovnych podmienok pre, ktoré boli konStruované a vyrobené. Ak elektrické
zariadenia budu uvadzané do prevadzky po cCastiach, musia byt ich nehotové Casti spolahlivo
odpojené a zabezpeCené proti neziadicemu zapojeniu.

Elektrické instalacie a zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené
vystraznou znackou upozoriiujicou na nebezpeCenstvo trazu elektrickym pridom, alebo oznacené
na kryte bleskom cervenej farby.

Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast a pouzivat' tak, aby neboli poskodené
vysunutim zo svoriek alebo skrutenim zil.

Pri pouzivani rozpojitelnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic
napditie. Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivym privodom sa musia pri premiestiiovani
odpojit’ od elektrickej siete, pokial’ nie su upravené tak, Ze sa i pod napéti moze s nimi pohybovat'.

Ak emituje zariadenie nejaky druh Ziarenia, treba zabezpecit', aby pouzivatel’ alebo pracovnik
obsluhy a udrzby nebol vystaveny nadmerne vysokej tirovni tohoto Ziarenia.

Pouzivatel' elektroinstalacie a elektrickych zariadeni - laik, méze obsluhovat’ elektrické
zariadenia len cez ovladacie prvky, tlacidla a pod., ktoré su pristupné len pre ovladanie, podl'a navodu
pre pouzivanie elektrického zariadenia.

Poruchu v prevadzkovom stave elektroinstalacie, ako aj idrzbu elektroinstalacie
neodporucam odstranovat’ a zabezpeCovat' laicky. Za obvyklého prevadzkového stavu
elektroinstalacie v ramci udrzby vykonanej odbornikom v elektrotechnike, odpora¢am kazdych 5
rokov prekontrolovat’ skrutkové spoje s ich dotiahnutim na svorkovniciach rozvodiek, v
pristrojoch, vo svietidlach a v rozvodniciach, prekontrolovat’ upevnenie zasuviek, spinacov, istiacich
pristrojov v rozvodniciach, svietidiel a pod., prekontrolovat’ funkciu istiacich pristrojov, pradovych
chrénicov, vycistit’ elektroinstalaéné prvky zvnutra i zvonka, nahradit’ nevyhovujuce Casti elektrickych
rozvodov novymi, prekontrolovat’ funkciu ochran pred irazom elektrickym pradom, prekontrolovat’
stav bleskozvodu a uzemiovacov a pod.

Tato technickd /projektova dokumentacia elektroinstalacie je vypracovana v stilade
s bezpecnostno-technickymi poziadavkami definovanymi v zakonoch, vyhlaskach, smerniciach,
technickych norméach podl'a najnovsieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika a kritéria bezpe€nosti - prijatel'né riziko, navrhovana elektroinstalacia
bude bezpetna, vyzaduje bezné postupy, ide o optimalny stav.
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¢ Informaicie pre pouzivatel’a

Zariadenie mdze obsluhovat’ len osoba k tomu opravnena, ktora je s ¢innostou zoznamena a zaskolena
zodpovedajicim spésobom. O tomto zaSkoleni sa vyhotovi pisomny zapis. Pre bezchybnu a bezpecnu
prevadzku je potrebné reSpektovat’ nasledujuce body:

- neodstraiovat’ kryty pristrojov riadiacich jednotiek, pod napétim nedemontovat’ ani

nepridavat’ ziadne spotrebice do elektrickych okruhov.

- nepracovat’ na zariadeni pod napétim - moznost’ Urazu el. pradom

- priestor je potrebné udrziavat’ v Cistote
V pripade poruchy zavolajte servisného technika. Servis je zabezpeceny zmluvne v zarucnej
aj pozarucnej dobe. Realizacia vyhradeného technického zariadenia, musi prebiehat’ v sulade s
Vyhlaskou 508/2009 Z.z.

e §5 Vyhlasky 508/2009Z.z. — KonStrukéna technicka dokumentacia
Pre kazdé technické zariadenie a jeho Casti sa spracovava konstruk¢éna technicka dokumentacia
/ realiza¢ny projekt/ zodpovedajica Vyhlaske a bezpecnostno-technickym poziadavkam.

o §7,88 Vyhlasky 508/2009Z.z. — Vyroba, dodavka, prevadzka VTZ
Pri vyrobe, montazi, rekonstrukcii, oprave, prevadzke technického zariadenia sa bezpecnost’
a ochrana zdravia pri praci zabezpec¢i najma:

- organiza¢nou Struktirou, urenim postupov potrebnych na zaistenie bezpecnosti
technickych zariadeni

- vykonavanim prac odborne spdsobilymi osobami

- kazdé vyrobené, zmontované, rekonstruovane, alebo opravené VTZ sa podrobi
predpisanym skiskam — kontrolam stavu bezpecnosti technickych zariadeni

- vedenim sprievodnej dokumenticie vratane dokladov o vykonanych prehliadkach,
kontrolach, skuskach

- vedenim evidencie vyhradenych technickych zariadeni

- vydanim miestneho prevadzkového predpisu pre prevadzku VTZ skupiny ,,A"

- zabezpecenim vykonavania kontrol stavu bezpec¢nosti technického zariadenia v terminoch
danych bezpecnostnotechnickymi predpismi.

e §13-Vyhlasky  508/2009Zz. — Odborné prehliadky a odborné skiusky
Bezpecnost’ vyhradenych technickych zariadeni sa preveruje odbornymi prehliadkami
a odbornymi skuskami. Odborné prehliadky a odborné skuisky vykonava odborny pracovnik v rozsahu
a v lehotach uréenych bezpecno-technickymi poziadavkami. O vykonanej odbornej prehliadke alebo
odbornej skuske sa vyhotovi pisomny dokument. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky je potrebné
vykonat’ odborn1 prehliadku a sktisku.
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Vypracoval:
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PRILOHY:
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Ing. Jan Stas
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- Ing. Jan Sta$ — projektant elektro
- Ing. Kamil Bodnar — zastupca investora
- Ing. Pavol Furda — stavebny projektant

REVITALIZACIA ROZLUCKOVEJ SIENE S.C. 236/130

Priloha A — tabul’ka s vyznacenim vonkajsich vplyvov

STN 33 2000-5-51— Elektrické instalacie budov. Cast’ 5-51: Vyber a
stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla.

MPSVaR SR ¢. 508/2009 - Z.z. Vyhlaska Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, -elektrickymi
a plynovymi aktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradné technické zariadenia.

Vykresova dokumentacia stavebnej Casti

Jedna sa orevitalizaciu domu smutku. Objekt je navrhnuty ako
jednopodlazny bez podpivnicenia a zastreSeny sedlovou strechou.

Komisia stanovuje urenie vonkajSich vplyvov a prostredia podla
prilohy A.

Druh priestoru III

Podla STN 33 2000-5-51:2010 moéZeme povaZovat tento priestor za
druh III — vnutorné priestory s regulovanou teplotou (kurenie alebo
chladenie mozno na urcity cas vypnut, predchadza sa tym vzniku
extrémne nizkych alebo vysokych teplot) podla NZA.6. K nim
budeme uvazovat obvyklé¢ Standardné vonkajSie vplyvy podla
tabulky N3.1 uvedenej normy upravené podla skutocnych
vonkajsich vplyvov.

Priestor: - vnutorné priestory s regulovanou teplotou

(m.¢.:102, 103, 104, 105, 106, 107, 108)
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ZAVER:

Druh priestoru V

Podla STN 33 2000-5-51:2010 mozeme povaZovat' tento priestor za
druh V- priestory pod pristreskom (Konstrukcia pristreska poskytuje
len minimalnu ochranu proti dennym vykyvom teploty a vlhkosti
v zavislosti od vonkajsej atmosféry) podla NZA.6. K nim budeme
uvazovat obvyklé¢ Standardné vonkajSie vplyvy podla tabulky
N3.2 uvedenej normy upravené podla skutoénych vonkajSich
vplyvov.

Priestor:

- priestory pod pristreSkom

(m.c.:101, 109)

Druh priestoru VI

Podla STN 33 2000-5-51:2010 moézeme povaZovat tento priestor za
druh VI — vonkajSie priestory (miesta vystavené priamo vonkajSej
klime) podla NZA.6. K nim budeme uvazovat obvyklé Standardné
vonkajsie vplyvy podla tabulky N3.2 uvedenej normy upravené
podl'a skutocnych vonkajsich vplyvov.

Priestor:

- vonkajsie priestory

Krytie elektrickych zariadeni musi vyhovovat poziadavkam ur¢enym v
normach STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-4-42:2012 a STN
332000 4-482:2001.

Krytie elektrickych zariadeni musi byt minimalne:

- P44 vo vonkajsich priestoroch (V, VI) — vonkajsi vplyv AF2

- P20 vo vnutornych priestoroch (II)

Priestoroch s vaiiou a umyvacich priestorov riesit’ podl'a: STN33 2000-
7-701. Pri umyvadlach odporti¢ame instalovat’ zasuvky s krytim IP 44.
V pripade akychkol'vek zmien v predmetnych priestoroch a zmien
v uréenych materidloch v stavebnej konstrukcii v tomto protokole v
obdobi pripravy a v Case vlastnej stavby je potrebné tento protokol
doplnit, pripadne upravit’.

podpis predsedu komisie
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Priloha A:

1. Posudenie vonkajSieho vplyvu prostredia na elektrické zariadenie podl'a normy STN 33 2000-

5-51:2010:

Kod

Stavebny objekt/oznacenie miestnosti/druh priestoru

Priestor

Vonkajsi vplyv

I11.

VI.

A Podmienky prostredia

AA — Teplota okolia

AB — Atmosféricka vlhkost’

AC — Nadmorska vyska

—

— (2

AD —Voda

— =D

dazd

dazd

AE — Vyskyt cudzich pevnych
telies

AF — Vyskyt korozivnych alebo
znedist'ujucich latok

AG — Mechanické namahanie

AH — Vibracie

AK — Vyskyt rastlinstva alebo
plesni

AL — Vyskyt zivo¢ichov

AM - Elektromagnetické,
elektrostatické alebo ionizujuce

vplyvy

XX

[

AN — Slnec¢né Ziarenie

AP — Seizmické ucinky

AQ — Blesk

W [ | W

W [ | W

AR — Pohyb vzduchu

AS — Vietor

AT — Snehova pokryvka

AU — Namraza

W= (D1

WIN N1

B Vyuzitie

BA — Spdsobilost’ 0s6b

—_

BB — Elektricky odpor I'udského
tela

BC — Dotyk 0s6b so zemou

BD — Podmienky uniku v pripade
nebezpecenstva

BE - Povaha spractivanych alebo
skladovanych latok

C Druh stavby

CA - Stavebné materialy

CB - Konstrukcia stavby
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Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: Obec Zemplinska Nova Ves
Spracoval: ING. JAN STAS

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - verejna kulturna budova
Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov stavby:
dizka L= 15m
Sirka W= 15m Ap= 2322.88 m? (pre zasahy do stavby)
vySka H= 6m Am= 815398.16 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS IV

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-IV

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.24 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vySky alebo nizSimi.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvysujuce rizika $kod.

Inzinierske siete:

Silové vedenie
Sekce 1
Typ vonkajSieho vedenia: Netienené vzdusné vedenie
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekce 1) siete
AL= 40000 m? (zasahy zasahujuce siet)
A1 =4 000000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel intalacie vedenia: vzdusné
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1
Impulzné vydrzné napatie chraneného systému Uw = 2.5 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
Pouzitd koordinovana ochrana kategoérie LPL IV.
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a urovriou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym
normam.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SJBC-25C-3N-MZS

Zony:

Zéna 1

Zona sa nachadza mimo stavby.

Typ povrchu pddy alebo podlahy: pofnohospodarsky, betén

Riziko poziaru: ziadne

Opatrenie na znizenie nasledkov poziaru nie je pouzité.

Ziadne zvlastne rizika.

Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napétiam neboli pouzité.



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: Obec Zemplinska Nova Ves
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Strata l'udského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt =0.01

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna Skoda (D2) Lr = 0 (strata sa neberie do uvahy)

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0 (strata sa neberie do

uvahy)

Strata kultirneho dedicstva (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Le = 0 (strata sa neberie do Gvahy)

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.2
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.001

Zlozky rizika (hodnoty 10-%)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0.0052 O 0 0 0 0 0 0 | 0.0052
R2 | -—- 0 0 0 --- 0 0 0 | O
Rs | -—- 0 - - - 0 - -—- | O
R4 | 0.0052 O 0 0 0 0 0 0 | 0.0052
Zobéna 2

Zona sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zonu.
V zéne su umiestnené zariadenia:
Zariadenie 1
Zariadenie 2
Vnutorné systémy
- Mrezova sustava pospajania nie je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pody alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo
Riziko poziaru: poziar - obvyklé
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru

- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru€ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové instalacie,

hydranty, protipoziarne priehradky, chranené unikové cesty

Nizka uroveri paniky.

Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouzité.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouzité.

Strata l'udského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt=0.01
- Hmotna Skoda (D2) LF=0.05
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Lr = 0 (strata sa neberie do uvahy)

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0 (strata sa neberie do

uvahy)

Strata kultirneho dedicstva (L3)
- Hmotna skoda (D2) Le = 0 (strata sa neberie do Gvahy)

Strata ekonomickej hodnoty (L4)
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- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt =0.01
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.2
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo = 0.001

Zlozky rizika (hodnoty 10-5)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0 0.026 0 0 0 0.224 0 0 | 0.2501
R2 | - 0 0 0 - 0 0 0 | O
Rs | -—- 0 - - --- 0 --- -—- | O
R4 | 0 0.052 0.013 14612 O 0.448 0.448 13.44 | 15.8623

Zlozky rizika (hodnoty 10°)

Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
R1| 0.0052 0.026 0 0 0 0.224 0 0 | 0.2553 | 1
Rz | - 0 0 0 -— 0 0 0 | 0 | 100
Rs | --- 0 --- - --- 0 --- --- | 0 | 10
R4 | 0.0052 0.052 0.013 14612 O 0.448 0.448 13.44 | 15.8675 | 100
Ro | 0.0052 0.026 0 - --- --- --- --- | 0.0312
Ri | - -— - 0 0 0.224 0 0 | 0.224
Rs | 0.0052  --- --- - 0 - --- - | 0.0053
Rr | - 0.026 - - - 0224 - - | 0.25
Ro | --- - 0 0 --- - 0 0 | 0

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato¢ne chranena proti
prepatiu spdsobeného zasahom blesku.



LEGENDA ZNACIEK LEGENDA ZNACIEK (PREDMETOM PD)
(NIE JE PREDMETOM PD) . .
Oznacenie Popis
Oznacenie Popis
E] RE Elektromerovy rozvadzac - jestvujlci
® Ventlétor [ - Hiany rozvdzat objektu
—— g Jednopdlovy vypinac, radenie 1/0, 10A, 230V, IP20
@ Kimatizécia § Jednopolovy vypinac, radenie 10, 10, 230, so zvjienyim krytim, IP44
. R Sériovy spina, radenie 5, 10A, 230V, IP20
I A IS LEGENDA MIESTNOSTI K Sériovy spinat, radenie 5, 10A, 230V, so zvysenym krytim, P44
N v
btd ¥ 0 C ff Striedavy prepinac, radenie 6, 10A, 230V, IP20
MIEST. UCE L MIESTNOSTI f Striedavy prepinad, radenie 6, 10A, 230V, so zvysenym krytim, P44
I 1.01 l Vstupnd terasa % Krizovy prepinac, radenie 7, 10A, 230V, IP20
E2-4 2-4/2 @20 /1) 1.02 RozlG¢kova sierd x Krizovy prepinaC, radenie 7, 10A, 230V, so zvySenym krytim, IP44
P — 1.03 Miestnost obradnika @ =t Svietidlo LED stropné / néstenné 24W, 230V, 2160Im, IP54
1.04 Chladiareni
E2
1 '82 \Cl\*/‘gd";? - Svietidlo LED stropné 48W, 230V, 62501, IP20
. - Panske
1.07 WC - Ddmske hd Zasuvka jednonasobnd, 230V, 16A, 1P20
@ 1.08 Sklad v Zésuvka jednonasobnd, 230V, 16A, P44
Il 1.09 Schodisko a rampa o ) .
E2-4/3 E2—4/4 hd Zésuvka dvojnasobné 230V, 16A, IP20
RE Zasuvkova rozvodnica 400V so zvysenym krytim
F‘:% %ﬁ [ | ®@ Vackovy spinac 25A, 400V, IP65
H9/1 I w 11//1} | 19
1.04
e /4 1.06 { &
® @ @E 3 E2-5/1 E2-5/2 E1-2/1 E1-2/1
\{ 8/1 HI0/1 /3 \— Fby2 1
‘Joﬁh 5 ol [€Q2/2 {: {: 16,/13 ®77719/1‘
\Sh ®1,05 i I ERH 17/4>
E1—1/1 H12/1 [;;7::] [:7;2;
: 00 4/1,2 1.03
o 4/3,4 ’
108 S Y o<C5/1,2 E2-5/3 E2-5/4 2/2
- C5/3,4 CENTRAL sToply  [€7/1
o, 3/1 16,/2) E2-2/2
Trou1/2 E1-1/2 \ I I I I )
/ - 1 11 ﬂ 1] POZNANKY:
E1~31 E 1 E 1 772 = 17 /3> -Rozvodna sief’:
1INIPE AC 230V, 50Hz, TN-S
— — — 3IPEN AC 4001230, 50Hz, TN-C-S
E1-3/1 E1-3/1 E1-3/1 E1-3/1 -Ochrana pred drazom el. priidom podra STN 33 2000-4-41: 2019

1.01 Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania (kapitola 411)

Doplnkova ochrana:

- pridove chranice (kapitola 415.1)

- dopInkové ochranné pospéjanie (kapitola 415.2)

-Priestory s vafiou, sprchou, alebo umyvaci priestor riesit v zmysle STN 33 2000-7-701

- Elektrickeé zariadenia musia byt vovyhotoveni a v krytim podfa protorolu o urceni vonkajsich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51.
- Presnil polohu zariadeni a typ(zasuvky, spinace, svietidla, ... odsthlasit investorom.

- Napéjanie spotrebicov prehodnotit’ podfa odporucani vyrobcov

- Pri realizacii doriesit napajanie zvukovej techniky

PRO

ZODP. PROJ ING. JAN STAS
KRESLIL ING. JAN STAS
KONTROLOVAL ING. JAN STAS

DRUH DOKUMENTACIE

ELEKTROINSTALACIA A OCHRANA PRED BLESKOM

Qﬂg@

NAZOV STAVBY

Revitalizacia rozlagkovej siene s.&. 236/130

STUPEN DOK.: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

MIESTO STAVBY:

k.G. Upor , p.C.: 236/6, 239/1, 239/2

okres: Trebisov

- . DATUM 09/2024
NAZOV VYKRESU:
Elektroinstalacia
INVESTOR Obec Zemplinska Nova Ves, FORMAT | MIERKA C.VYKR.
Hlavna 182/51, 2xAL 175 1
Zemplinska Nova Ves, 076 16, SR




LEGENDA ZNACIEK UZEMNENIE:
Oznadenie | Popis
Uzemfioval v zmysle STN EN 62 305-3
(FeZn 30x4)
- Uzenfiovag v zmysle STN EN 62 305-3
(Feln 10mm)
Chranicka DN40 so strednou mechanickou
pevnostou 730N/5cm
HUS Hlavnd uzemfovacia svorkovnica umiestnend v
hlavnom rozvdzoli objekiu
SRO2 Odoocovacia. spo jovacia svorka
SR03 Uzemfovacia svorka
ZONA 0 .
@) Cislo na oznatenie zvodu
ZONA 0
7S Skiigobna svorka
ou Ochranny uholnik
ZONA 1 Doy Drziok ochranného uholnika
ZONA 1 SJ Svorka k uzemiovace tydi
o-e [ ) Al Uzemfiovacia ty¢
\‘i,Sm KO Krabica bleskozvodu
S _'_JP m g
3 —_—— = = — — — — _—— —— | —— e —  — g
i A S i s
o | U LEGENDA ZNACIEK BLESKOZVOD:
Dou | D(%U .
Y | " Oznadenie | Popis
13,4m
| achyfavac vodit o zvody v zmysle
| - | SINEN 62 305-3 (FeZn 8mm, AlMgSi 8mm)
Chrdnika DN40 so strednou mechanickou
| pevnostou 790N/5cm
ZONA 0 [ Pim Zochytavacia ty¢ In
| ZONA 0
7ONA 2 68 DJ DrZiok zachytdvacej tyce
,8m
| i SRR Y | SN — ZONA 2 SJ Svorka k zachytdvace] tyci
| [ - .
| | SS Spojovacia svorka
\L L g SK Krizova spo jka
_ | —_ = -  —  — 4 :
J |Wm A < POZNAMKY: SO Okapové svarka
5o S(U)U Bleskoziod Uzemnenie
| a o V’S O%;’O ik stavh dend do LPS V. - Viypoctom rizik je stavba zaradend do LPS IV.
| - ypociomfizik e stavba zaradena co LPS . - Vzdialenost medzi zvodmi pre LPS IV je max. 20m
g | - Umiestnenie zachytavacej stistavy metddou valivej gule. - Potet 2vodov: 4
g S | - = S < Rolomer.vélivej gule pre LPS IV je 60m - Uzemnenie tylpuA
< . Ao , .
ou 19,4m 5 Spoje pre\{rest pomocau typovyeh §vor|ek - Spoje v zemi chrénit protikoréznou ochranou,
' ZONA 0 - Zvody buduv nastennom prevedeni : o
o] ZONA 1 e T ] napriklad asfaltovou zalievkou
o-e @ - Pri kazdom zvode umiestnit vystrazny titok s varovanim - Spoje uzemiovatov a uzemiiovacich vodicov v zemi
Z6NA 1 dZO\/Z:(jriaT:;jsstti l;lfns'!(ozvodu, po&as burky sa nepriblizovat previest pomocou typovjch svoriek
- Uzemnenie previest podla STN 33 2000-5-54
ZONA 0
Z0DP. PROJ ING. JAN STAS (— @
KRESLIL ING. JAN STAS Q%P R
KONTROLOVAL ING. JAN STAS
DRUH DOKUMENTACIE:  ELEKTROINSTALACIA A OCHRANA PRED BLESKOM

NAZOV STAVBY Revitalizécia rozltG&kovej siene s.&. 236/130 STUPEN DOK.: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

k.G. Upor , p.C.: 236/6, 239/1, 239/2

MIESTO STAVBY: N
okres: Trebisov

DATUM: 09/202k
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Hlavna "82/5", 2% AL 1150 2
Zemplinska Nova Ves, 076 16, SR

INVESTOR




Napdtové slUstavy:

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité pracovné napdtie 400V AC
Menovity prad: 40A
Menovité frekvencia: 50Hz
Skratové odolnost: OkA

Stupert krytia:

zatvorené dvere IP30 / otvorené dvere IP20

Privodné vedenie:

do 25mm2

Materidl skrine:

ocelovy plech

Uzatvaranie dvert:

otoCny zédmok

Privod Zdola / Zhora
Vyvod Zdola / Zhora
Specifikacia Ocelovo plechova rozvédzagova skrifia

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN—S

POZNAMKY:

— Ochrana pred Grazom el. prGdom podla STN 33 2000—4—41: 2019

Ochranné opatrenie: samoc&inné odpojenie napdjania )(koplto\o 411)
1

Doplnkova ochrana: prddové chranige (kapitola 415.

POZNAMKA:

Napéjanie spotrebigov overit podla odport&ani vyrobcov (istenie, kabela?)
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Revitalizdcia rozlG&kovej siene s.&. 236/130
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