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STUPEŇ:
08/2024

MIERKA:  Č.V.:

DÁTUM:

FORMÁT: A - 02

STAVBA:
MIESTO:

VYPRACOVAL.:
ZODP. PROJEKTANT.:

PARCELY:

ORIENTÁCIA:

1:50

uzemné rozhodnutie
stavebné povolenie

2xA3

Ing. Pavol Furda

PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ
RIEŠENIE

BauCAD
projektový ateliér
projekčná a inžinierska činnosť

Ing. Pavol Furda
Hviezdna 4, Trebišov, 075 01
pavol.furda@gmail.com; +421 915 230 420

STAVBA:
MIESTO:
PARCELY:

Hlavná 182/51, Zempínska Nová Ves, 076 16, SR
STAVEBNÍK: Obec Zempínska Nová Ves,

ul. Hlavná, obec Zempínska Nová Ves, okres Trebišov

±0,000 FINÁLNA PODLAHA PRÍZEMIA
±0,000 SA NACHÁDZA VO VÝŠKE CCA 540 mm 
NAD ÚROVŇOU OKOLITÉHO TERÉNU
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EXISTUJÚCE OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ
NOSNÉ MURIVO Z POROBETÓN.
TVÁRNIC HR. 400 mm

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

EXISTUJÚCE MUROVANÉ STĹPY
350 x 350 mm

Č.M. MIESTNOSŤ PLOCHA ÚPRAVA POVRCHOV
POZNÁMKAPODL. STENA STROP

1.01  VSTUPNÁ TERASA 3,00

1.03 8,37
1.04 7,44

3,00

1.02 55,10

 CHLADIAREŇ

SV.VÝŠKA

45,10
R1
R2

m² m

 MIESTNOSŤ OBRADNÍKA
 ROZLÚČKOVÁ SIEŇ

5,45

 CHODBA

 CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA ROZLÚČKOVEJ SIENE SO VSTUPNOU TERASOU                                      133,76 m²

P2
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S3
S1

1.05 3,10
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 WC - DÁMSKE

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

4,10

2,80 SKLAD
 EXTERIÉR3,20 P3 SCHODISKO A RAMPA
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 WC - PÁNSKE

 EXTERIÉR

EXISTUJÚCE NOSNÉ PRIEČKY
Z POROBETÓN. TVÁRNIC HR. 200 mm

EXISTUJÚCE DELIACE PRIEČKY
Z POROBETÓN. TVÁRNIC HR. 150 mm

BÚRACIE PRÁCE

OBKOPANIE EXISTUJÚCICH
ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

LEGENDA ÚPRAVY POVRCHOV:
PODLAHA :

P2    -  EXISTUJÚCA KERAMICKÁ DLAŽBA (INTERIÉR)

P3    -  BETÓNOVÝ POVRCH (SCHODISKO A RAMPA)

P1    -  EXISTUJÚCA MRAMOROVÁ DLAŽBA (EXTERIÉR)

STENA :
S1     -   EXISTUJÚCA VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
             + EXISTUJÚCI DREVENÝ OBKLAD

STROP :
R1     -   EXISTUJÚCI DREVENÝ STROPNÝ OBKLAD

R2     -   EXISTUJÚCA VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

S2     -   EXISTUJÚCA VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
             + EXISTUJÚCI KERAMICKÝ OBKLAD

S3     -   EXISTUJÚCA VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
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DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ STREŠNEJ KRYTINY

VYBRÚSENIE EXISTUJÚCEHO PODBITIA STRECHY

DEMONTÁŽ DREVENEJ ZAVETROVACEJ STENY

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH SVIETIDIEL
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DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO OBKLADU

VYBRÚSENIE STAREJ MAĽOVKY

VYSEKANIE EXISTUJÚCEJ DLAŽBY

OBKOPANIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

REVITALIZÁCIA EXISTUJÚCEJ MRAMOROVEJ DLAŽBY

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH POŠKODENÝCH
DOSIEK PODBITIA STRECHY

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH EXTERIÉROVÝCH
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Rekonštrukcia rozlúčkovej siene s.č. 236/130
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