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STUPEŇ:
08/2024

MIERKA:  Č.V.:

DÁTUM:

FORMÁT: A - 04

STAVBA:
MIESTO:

VYPRACOVAL.:
ZODP. PROJEKTANT.:

PARCELY: 1:50

uzemné rozhodnutie
stavebné povolenie

2xA3

Ing. Pavol Furda

PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ
RIEŠENIE

BauCAD
projektový ateliér
projekčná a inžinierska činnosť

Ing. Pavol Furda
Hviezdna 4, Trebišov, 075 01
pavol.furda@gmail.com; +421 915 230 420

STAVBA:
MIESTO:
PARCELY:

Hlavná 182/51, Zempínska Nová Ves, 076 16, SR
STAVEBNÍK: Obec Zempínska Nová Ves,

ul. Hlavná, obec Zempínska Nová Ves, okres Trebišov

±0,000 FINÁLNA PODLAHA PRÍZEMIA
±0,000 SA NACHÁDZA VO VÝŠKE CCA 540 mm 
NAD ÚROVŇOU OKOLITÉHO TERÉNU
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S1     -   EXISTUJÚCA AZBESTOVO-CEMENTOVÁ
              STREŠNÁ KRYTINA

SKLADBA STRECHY:

            -   EXISTUJÚCE DREVENÉ LATOVANIE
            -   EXISTUJÚCE DREVENÉ KONTRALATY
            -   EXISTUJÚCE DREVENÁ
                KONŠTRUKCIA KROVU

F1     -   EXISTUJÚCA BRIZOLITOVÁ FASÁDNA OMIETKA

SKLADBA FASÁDY:

            -   EXISTUJÚCA LEPIACA MALTA
            -   EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

SKLADBY PODLÁH:
P1     -   EXISTUJÚCA MRAMOROVÁ DLAŽBA (EXTERIÉR)

            -   EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
            -   EXISTUJÚCA HYDROIZOLÁCIA
            -   EXISTUJÚCI ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP

P2     -   EXISTUJÚCA KERAMICKÁ DLAŽBA (INTERIÉR)

P3     -   EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ POVRCH

            -   EXISTUJÚCI CEMENTOVÝ POTER
            -   EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
            -   EXISTUJÚCA HYDROIZOLÁCIA
            -   EXISTUJÚCI ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP

            -   EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ
                KONŠTRUCKIA SCHODISKA A RAMPY
            -   EXISTUJÚCI ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP

P2 P2P2

S1

S1

S1

S1

F1

EXISTUJÚCE OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ
NOSNÉ MURIVO Z POROBETÓN.
TVÁRNIC HR. 400 mm

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
Z PROSTÉHO BETÓNU

EXISTUJÚCE ZÁKLADOVE
MURIVO HR. 300 mm

EXISTUJÚCE NOSNÉ PRIEČKY
Z POROBETÓN. TVÁRNIC HR. 200 mm

EXISTUJÚCE DELIACE PRIEČKY
Z POROBETÓN. TVÁRNIC HR. 150 mm

ZHÚTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP
EXISTUJÚCEHO RD

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
ZO ŽELEZOBETÓNU

EXISTUJÚCE PREKLADY NAD
STAVEBNÝMI OTVORMI

BÚRACIE PRÁCE

OBKOPANIE EXISTUJÚCICH
ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

POVODNÁ ZEMINA
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DEMONTÁŽ BLESKOZVODU01
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DEMONTÁŽ KLAMPIARENSKÝCH VÝROBKOV

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ STREŠNEJ KRYTINY

VYBRÚSENIE EXISTUJÚCEHO PODBITIA STRECHY

DEMONTÁŽ DREVENEJ ZAVETROVACEJ STENY

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH SVIETIDIEL
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B
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B

B

B
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14

15

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO OBKLADU

VYBRÚSENIE STAREJ MAĽOVKY

VYSEKANIE EXISTUJÚCEJ DLAŽBY

OBKOPANIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

REVITALIZÁCIA EXISTUJÚCEJ MRAMOROVEJ DLAŽBY

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH POŠKODENÝCH
DOSIEK PODBITIA STRECHY

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH EXTERIÉROVÝCH
VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO
STROPNÉHO OBKLADU

OSEKANIE VŠETKÝCH ZVETRALÝCH
ČASTÍ EXISTUJÚCEJ FASÁDY

LEGENDA BÚRACICH PRÁC:
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DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ RAMPY A SCHODISKA

ZABEZPEČIŤ STAVENISKO00
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Rekonštrukcia rozlúčkovej siene s.č. 236/130
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