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1. UVOD

Zakladna koncepcia rieSenia stavby z hfadiska protipoZiarnej ochrany je spracovana podfa zakona €.
50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov, v zmysle suvisiacich ustanoveni STN a ostatnych
pravnych predpisov z oboru ochrany pred poZziarmi.

Z dévodu zabranenia strat na Zivotoch a majetku musi byt objekt navrhnuty tak, aby:

* umoznil bezpeénu evakuaciu osbéb z horiaceho, alebo poZiarom ohrozeného objektu na volné
priestranstvo, alebo do iného, poziarom neohrozeného uUseku,

* branil rozSireniu poZiaru medzi jednotlivymi poZiarnymi Usekmi vo vnutri objektu,

* branil rozSireniu poZiaru na iny objekt,

* umoznil u€inny zasah protipoziarnych jednotiek pri hasebnych a zachrannych pracach.

Podla ucelu projektového zameru stavby a prijatych postupov pri rieSeni protipoZiarnej bezpeénosti
stavby je tato technicka sprava vypracovana v zmysle platnych ustanoveni:
(1)  VyhladS8ka MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost stavieb, doplnena vyhl. 225/2012
)  STN 92 0201-1 Poziarna bezpecnost stavieb. Poziarne riziko, velkost poziarneho useku.
) STN 92 0201-2 Poziarna bezpecnost stavieb. Stavebné konstrukcie.
) STN 92 0201-3 Poziarna bezpecnost stavieb. Unikové cesty a evakuacia osob.
(5) STN 92 0201-4 Poziarna bezpecnost stavieb. Odstupové vzdialenosti.
) STN 92 0202-1 Poziarna bezpecénost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi.
) STN 920241 Poziarna bezpecnost stavieb. Obsadenie objektov osobami.
) STN 92 0400 Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov.

V tejto Casti citované ustanovenia pravnych predpisov a STN su v dalSej Casti technickej spravy
uvadzané len podla poradovych Cisel uréenych v zatvorkach. Ostatné ustanovenia pravnych predpisov
a STN v textoch su uvadzané v plnom zneni pomenovania prisluSnej pravnej normy.

Skrgtky pouzivané v texte:

PU Poziarny Usek POSK Poziarna odolnost SK

NP Nadzemné podlaZie uc Unikova cesta

N Oznadenie nadzemného PU NUC Nechranena unikova cesta
PK Poziarne konstrukcie ov Odstupova vzdialenost
SPBPU Stuperi poziarnej bezpeénosti PU | UP Unikovy pruh

Symboly poziarne technickych veli¢in (napr. pn) su totozné so symbolmi pozivanymi v STN 92 0201.

2. POPIS STAVBY

Projektova dokumentacia poZiarnej ochrany rieSi spracovanie poZiarnej bezpecnosti stavby existujluce;j
rozluCkovej siene v obci Zemplinska Nova ves na ulici Hlavna. Pbévodna dokumentacia nie je
k dispozicii.

Objekt je ur€eny na realizaciu pohrebnych obradov a uloZenie tela zosnulého, ako aj odkladaci priestor
na naradie hrobarov a hygienické vybavenie.

Existujuca stavba je jednopodlazna murovana — nosné a obvodové murivo z pérobeténovych tvarnic
hrabky 400 mm nezateplené, omietnuté. Nosné preklady a stuZenie stien je vyhotovené zo
Zelezobeténu. Exteriérové murované stipy maju rozmer 350x350 mm. Vnutorné deliace priecky su
vyhotovené z pérobetonovych tvarnic hrubky 100 mm.

Stropné nosné konstrukcie tvoria drevené prvky sedlovej streSnej konstrukcie. Oplastenie strechy je
rieSené plechovou streSnou krytinou.

Vnutorné povrchové Upravy stien su z vapenno-cementovej omietky. Z exteriéru su steny omietnuté
vapenno-cementovou omietkou, pripadne obloZzené keramickym obkladom. V rozlu¢kovej miestnosti je
soklovy dreveny obklad do vysky priblizne 1,2 m, do vypoctov je zapocCitany ako navysSenie staleho
zataZenia o 10 kg/m?. Podlahy su keramické. Podhlady su vyhotovené ako sadrokarténové, pripadne
priznana drevena strecha v rozluckovej miestnosti.



3. ROZDELENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY

Clenenie stavby na PU sa vykonava podia § 3 vyhlasky &. 94/2004 Z. z., podla ktorého poZiarny usek
je cela stavba alebo jej Cast, ktora je oddelena od jej ostatnych Casti alebo inej stavby poZiarnou
deliacou konstrukciou alebo odstupovou vzdialenostou a zaroven splia dalSie podmienky podla tohto
ustanovenia.

Prevadzkovéa budova
Celé stavba tvori jeden poziarny usek s oznaenim: N1.01

4. URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarne riziko je podla § 19 vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z., pravdepodobna intenzita poziaru v poziarnom
useku alebo jeho ¢asti. Poziarne riziko poziarneho Useku v nevyrobnej stavbe sa vyjadruje podla § 33
tejto vyhlasky v zavislosti od priemerného poziarneho zatazZenia, sucinitela horlavych latok a sucinitefa
odvetrania.

Poziarne riziko jednotlivych PU bolo podra &l. 3.2 STN 92 0201-1 uréené nasledovne:

PU pv — vypoétové poziarne | a-— sucinitel horfavych latok
riziko v kg.m
N1.01 15,84 0,85

5. VELKOST POZIARNEHO USEKU

Dovolena plocha poziarneho Useku pre nevyrobné stavby sa urCuje v zmysle § 4 vyhlasky €. 94/2004
Z z.

Dovolena plocha poziarneho Useku v zmysle § 4 vyhlasky €. 94/2004 Z. z. sa neurcuje, ak pédorysna
plocha poziarneho Useku je najviac 300 m2,

Dovoleny pocet poziarnych podlazi v poziarnom Useku nevyrobnej stavby sa uréuje v zmysle § 6 ods.
1 vyhlasky €. 94/2004 Z. z., podla druhu konstrukéného celku a velkosti poziarneho rizika. Zaroverni
podla § 6 ods. 2 pism. d) tejto vyhlasky poziarny usek moéze mat najviac 5 poziarnych podlazi v stavbach
s poziarnou vySkou do 22,5m.

N1.01 Rozluckova sien

PoZiarna vySka stavby uréena podfa § 7 ods. 5 vyhladky ¢. 94/2004 Z. z. je h=0 m.
Druh konstrukéného celku stavby je ur€eny ako horfavy.

Pocet poziarnych podlazi stavby je npn = 1

Pocet poziarnych podlazi PU jez=1

Najvacésie dovolené velkosti PU a najvaési dovoleny podet poziarnych podlazi PU boli podia &l. 4.1.1
STN 92 0201-1 uréené nasledovne:

PU S—plochaPUvm? | Spmax — do 300 m? sa |z; - najvaéSi dovoleny
neurcuje pocet poziarnych podlazi

PU

N1.01 91,68 - 6

Pre posudzované PU je dodrzana podmienka Smax 2 S a z3 2 z.

6. URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

Stupen poziarnej bezpec&nosti (SPB) je podfa § 37 ods. 1 vyhlasky €. 94/2004 Z. z. suhrn technickych
vlastnosti konS$trukcii poziarneho Useku, ktoré vyjadruju ich schopnost odolavat predpokladanym
uc¢inkom poziaru.

SPB PU je uréeny pre nevyrobné stavby podfa tab. 2 STN 92 0201-2 v zavislosti od druhu
konstrukéného celku — nehorfavy, poZiarnej vysky stavby SO 01 - h = 0 m a poziarneho zatazenia PU.

PU pv v kg.m? SPB
N1.01 15,84 L.

SPB sa urcia pre jednopodlazné stavby staticky nezavislé podla tab. 5 STN 92 0201-2.



Poziarne steny a poziarne uzavery otvorov nie su poZzadované.

Obvodové konStrukcie tvoria murované tvarnice hr. 400 mm na murovaciu maltu, omietnuté
vapenno-cementovou omietkou.

Pozadované kritérium je pre obvodové steny zabezpedujuce stabilitu stavby pre |. SPB
z vnutornej strany REW 15/D1.

Obvodove steny murovaneé z plynosilikatovych tvarnic hr. 400 mm vykazuju poZiarnu odolnost
minimalne 180 min. Otvory v obvodovych stenach nesplfaju podmienky poziarnej odolnosti, preto
su akceptované ako poziarne otvorené plochy vo vypocte odstupovych vzdialenosti.

V kon&trukcii podhladu stropu sa nemdzu pouzit’ 1atky (vyrobky s klasifikaciou triedy reakcie na ohen E
a F podra STN EN 13501-1), ktoré pri poziari ako horiace odkvapkavaju. Stredna konstrukcia nemusi

spifat poZziadavku na poziarnu odolnost.

ZAVER

Skutoéné hodnoty poziarnych odolnosti konstrukcii a materialov v dostato¢nej miere vyhovuju
pozadovanym hodnotam. Pri kolaudaénom konani je potrebné preukazanie zhody pouzitych
stavebnych prvkov, ktoré podla projektu a tejto technickej spravy ochrany pred poziarmi musia
spinat aj podmienky ochrany pred poziarmi, v zmysle zakona ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch.

7. ZABEZPECENIE EVAKUACIE OSOB — UNIKOVE CESTY

Evakuacia os6b z PU stavby zabezped&uju nechranené unikové cesty (NUC). Stavba je posudzovana
ako stavba s jednou unikovou cestou po rovine na volné priestranstvo. Dvere na unikovej ceste v Sirke
800 mm boli povazované za unikovu cestu so Sirkou 1,5 unikového pruhu (u = 0,55 m).

Stanovenie obsadenia stavby osobami je v sulade s STN 92 0241, priCom osoby ktoré sa mézu
striedavo nachadzat v réznych priestoroch su do celkového poc&tu oséb v poZiarnom useku zapocitané
len raz v sulade s ¢l. 2.3 pism. b) STN 92 0241.

Rozlu¢kova siefi ma plochu 51,69 m?, ale iba 65 % plochy miestnosti slizi na statie a sedenie osoéb.
Preto je vo vypocte poctu oséb uvazovana plocha pre rozli¢kovu sieri iba 35 m2.

PU E1 E>
N1.01 42 4

Pri evakuacii sa zohladnuju osoby s obmedzenou schopnostou pohybu E2 v po¢te 8% z celkového
poctu 0sdb E=46 v pozZiarnom useku N1.01.

Vysledky vypoétov evakudcie osdb v PU su nasledovné:

PU /typ UC | Predpoklad. | Dovoleny Skutoéna Dovolena Pocet Najmensi
Cas Cas dizka unik. | dizka anik. | unikovych | poc¢et unik.
evakuacie t, | evakuacie | cestyluvm | cesty ludov | pruhov u pruhov.

vV min. tudov V Min. vm Umin

N1.01/NUC | 1,5 2,47 15 44,2 1,5 1,0

Dizky unikovych ciest vyhovuji vypogitanym dovolenym dizkam, vypog&itany &as evakuéacie vyhovuje
dovelenému €asu uniku, ktory je najdlh§im moznym &asom pre bezpeénul evakuaciu osbb zo stavby.

Oznaéenie UC

Unikové cesty musia byt ozna¢ené znackami podla nariadenia viady SR 387/2006 Z.z. o poziadavkach
na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

V zmysle § 73 ods. 2 vyhlasky &. 94/2004 Z. z., ktoré sluzia pre unik nie viac ako 50 osdb nemusia byt
osvetlené nudzovym osvetlenim s vyznacenim smeru Uniku s vlastnym zdrojom svetla.

8. ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenost je podla § 79 a 80 vyhladky €. 94/2004 Z. z. vzdialenost, ktorou sa vymedzuje
poZiarne nebezpecny priestor okolo stavby.



Vypocitané odstupové vzdialenosti v m od N1.01 su nasledovné:

d  |Stena (pohrad)| See h. 1 Sp Po
(m) (m?) (m) (m) (m?) (%)
2,100 d1 11,40 276 | 12,85 | 3541 | 322
0,000 d2 1,40 254 | 530 | 13,46 | 104
0,900 d3 2,61 254 | 440 | 11,18 | 234
0,000 d4 0,50 254 | 320 | 813 | 6,2
0,000 d5 1,86 254 | 505 | 12,83 | 145

Pri hrozbe padania ¢asti stavebnych konstrukcii pri poziari (za predpokladu, Zze mézu padat v odchylke
20° od zvislej roviny), musi byt pozadovana odstupova vzdialenost eSte prehodnotena v zmysle

STN920201-4 €&l. 5.2.2 nasledovne (od obrysu SK):

N1.01 Strana
"All 5’9 m llBll 3‘31 m llCll 3,52 llDll 3‘31 m
d m 2,2 1,2 1,3 1,2

V poziarne nebezpecnom priestore stavby sa nenachadzaju iné stavby, ktoré by boli pripadnym
poziarom ohrozené.

PozZiarne nebezpecny priestor nezasahuje do susedného pozemku.

9. URCENIE POZIANOBEZPECNOSTNYCH OPATRENI

9.1 Vykurovanie
Objekt nebude vykurovany.
9.2 Elektrické zariadenia

Elektrické zariadenia nesmu byt pri¢inou vzniku poZiaru okolitych materialov v zmysle &. 422.1 STN 33
2000-4-42.

Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku, pred atmosférickou elektrinou a pred ucinkami statickej elektriny
bude prevedena zemnenim a izolovanim.

Elektricka instalacia sa musi usporiadat tak, aby vplyvom vysokej teploty alebo elektrického obluka
nevzniklo nebezpedenstvo vznietenia horlavych materialov v zmysle €l. 131.3 STN 33 2000-1.

Elektrické intalacie budov musia byt zrealizované v zmysle platnych noriem radu STN 33

2000 a v zmysle prislusnych montaznych instrukcii vyrobcu.
9.3 Vetranie

Vetranie rieSenych priestorov bude prirodzenym spésobom, t.j. otvaratelnymi oknami a dverami,
pripadne lokalnymi ventilatormi.

10. URCENIE ZARIADENiI NA ZASAH

Zariadenia na zasah umoznuju zasah z vonkajsej strany priestoru stavby, ako aj z vnutorného priestoru
stavby, mozno ho viest z obidvoch stran suasne. Nastupna plocha, vnutorné a vonkajsie zasahové
cesty nemusia byt pre rieSenu stavbu vybudované.



10.1 Zabezpecenie potreby vody na hasenie poziarov

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziarov je rieSené v sulade s vyhlaskou &. 699/2004 Z.z.
a STN 92 0400.
Potreba vody na hasenie poZiarov:

V sulade s § 6 ods. 2 vyhlasky MV 699/2004 Z.z a STN 92 0400 ¢&l. 4.1 tab. 2 pol. 2 sa uréuje potreba
poziarnej vody pre poziarny usek N1.01 s plochou 91,68 m?2.

Stanovena potreby vody je 7,5 I/s, najmensou dimenziou vodovodného potrubia DN8O, prip. najmensi
objem nadrze vody na hasenie poziarov 14ms3.

V skuto&nosti je stavba zabezpe&ena poziarnou vodou z prirodného zdroja — zo studne ktora bude sifat
poziadavku potreby vody 7,5 I/s po dobu minimalne 30 minut.

Potrebni dodavku vody na hasenie poZiaru je mozné zabezpecCit aj pomocou kyvadlovej dopravy
z iného zdroja vody najviac dvoma cisternovymi automobilovymi striekackami.

Vnutorny poziarny vodovod sa v posudzovanej stavbe nenavrhuje.
10.2 Pristupové komunikacie

Pristupova komunikacia na zasah spifia podmienky § 82 vyhlasky &. 94/2004 Z. z.. Vedie vo vzdialenosti
do 10 m od vchodu do objektu, cez ktory sa predpoklada poziarny zasah. Trvale volna Sirka pristupovej
komunik&cie je najmenej 3 m.

10.3 Poziarnotechnické zariadenia — prenosné hasiace pristroje (HP)

Podla STN 92 0202-1 vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi je potrebné jednotlivé PU stavby
zabezpecit nasledovne:

PU Druh HP Hmotnost' / Objem | Poéet HP
napine
N1.01 Praskovy 6 kg 2

Vlastnosti a podmienky prevadzkovania, ozna¢ovania a zabezpecenia pravidelnej kontroly hasiacich
pristrojov uruje vyhlaska €. 347/2022 Z. z.. Hasiace pristroje sa umiestfiuju podla pokynov vyrobcu,
v primeranej vySke v zavislosti od hmotnosti pristroja tak, aby rukovat pristroja bola najviac 1,5 m nad
podlahou. Kazdé stanoviste HP musi byt oznacené znackami podla nariadenia vlady SR &. 387/2006
Zz..

11. ZAVERECNE USTANOVENIA

V3etky opatrenia vyplyvajuce z tejto technickej spravy podfa jednotlivych kapitol a poZiadaviek musia
byt v plnom rozsahu akceptované. VSetky zmeny oproti spracovanému a schvalenému projektu
poziarnej bezpeclnosti musia byt konzultované so spracovatelom projektu poziarnej ochrany a po
zapracovani do projektovej dokumentacie opatovne musia byt predloZzené k posudeniu a schvaleniu.
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POZIARNE RIZIKO

Priloha N1_01 Hlavna

PU N1.01
VSTUPNE UDAJE
CiSlo NéZOV Sl POlOika Ani pni, Oy A psi’ hsi SO[ hoi Mi Ki
Priestoru Priestoru (m?) (kg/m?) (kg/m?) (m) (m?) (m) (kg)
1.02 Rozluckova sien 55,10 3.17 0,70 15,00 0,9 15,00 3,64 14,01 2,34
1.03 Miesntost’ obradnika 8,37 3.17 0,70 15,00 0,9 3,00 2,76 1,40 1,20
1.04 |Chladiaren 7,44 3.17 +4.3 0,80 20,00 0,9 0,00 2,76 0,00 0,00
1.05 |Chodba 3,10 3.10 0,80 5,00 0,9 2,00 2,76 1,89 2,10
1.06 |WC - panske 11,67 16.2 0,80 5,00 0,9 3,00 2,76 0,30 0,55
1.07 |WC - damske 3,00 16.2 0,80 5,00 0,9 3,00 2,76 0,30 0,55
1.08 |Sklad 3,00 3.24 1,10 150,00 0,9 2,00 2,76 2,10 2,10
91,68 0,82 17,89 0,00 0,90 9,90 3,29 20,01 2,16 0,00 0,00
S a, pn 0y a ps hs So ho Mi Ki
VYSLEDNE UDAJE
PU S Py P Pa Ps a b h h, k k’ n Sm
(m®) (kgim?) (kg/m?) (kg/m?) (kg/m?) (m) (m)
N1.01 91,68 15,84 27,79 17,89 9,90 0,85 0,67 0,00 0,00 0,215 0,223 | 0,177 55,10
POZIARNA BEZPECNOST A VELKOST POZIARNEHO USEKU
PU N1.01
STUPEN POZIARNEJ BEZPECNOSTI L.
Konstrukény celok Horlavy
Poziarna vyska h 0,00 m
.y v v . -2
Vypoit. poZ. zat’aZenie p, 15,84 kg.m
VELKOST POZIARNEHO USEKU
do 300 m? sa v zmysle vyhlasky 94/2004 Z.z. neriesi velkost poZiarneho tseku
Kons$trukény celok Skuto¢. Maxim.
Horlavy a Py P.P. K.C.
Smax vyhovuje 91,68 3500,7  |do 300 m* (kg/m?) (podiazie)
Z3 vyhovuje 1,00 6,3 0,85 15,84 1 a

Dom smutku Hlavna




UNIKOVE CESTY

PU

N1.01

VYPOCET OSOB (STN 92 0241)

Cislo Nazov S: Pocet os.f)ll)(tpodl’a Polozka Plocha na 1 osobu Sucinitel Najmenf:’)poéet Pozndmka
Priestoru Priestoru (m?) projektu 080
65% plochy na
1.02 Rozluckova sien 55,10 3.1.1 b) ba) 0,8 44,0 sedenie a statie =
35 m?
1.03 Miesntost’ obradnika 8,37 1.1.3 5 2,0
1.04 |Chladiaren 7,44 0,0 striedavy vyskyt oséb
1.05 |Chodba 3,10 0,0 striedavy vyskyt oséb
1.06 |WC - panske 11,67 0,0 striedavy vyskyt oséb
1.07 |WC - damske 3,00 0,0 striedavy vyskyt oséb
1.08 |Sklad 3,00 0,0 striedavy vyskyt oséb
E 46,0
VYPOCET UNIKOVYCH CIEST (STN 92 0201-3)
Ak je k dispozicii jedna unikova cesta
1, Vu ) K, u E tua a E.s
(m) (m/min) (osdb/min) (pruhu) (osbb) (min) (osbb)
15,00 30,00 1,3 40,00 1,50 46,0 2,47 0,85 59,8
Predpokladana doba evakuacie (t,) 1,50 minat vyhovuje
Dizka tinikovej cesty (,4) 44,20 metrov vyhovuje
Sirka tinikovej cesty (u,;,) 1,00 55,00 cm vyhovuje
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Priloha N1_01 Hlavna

ODSTUPY

PU N1.01
d Stena (pohl’ad) Spot Spoz Spos Kio Ky Spo h, 1 Sp Po
(m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (%)
2,100 di 11,40 0,00 0,00 11,40 2,76 12,85 | 35,41 32,2
0,000 d2 1,40 0,00 0,00 1,40 2,54 530 | 13,46 | 10,4
0,900 d3 2,61 0,00 0,00 2,61 2,54 440 | 11,18 23,4
0,000 d4 0,50 0,00 0,00 0,50 2,54 3,20 8,13 6,2
0,000 d5 1,86 0,00 0,00 1,86 2,54 505 | 12,83 14,5

ZARIADENIA PRE PROTIPOZIARNY ZASAH

PU

N1.01

POTREBA VODY NA HASENIE POZIAROV

Hadicové zariadenie sa nenavrhuje

p S Nadrz |Potrubie DN Q Q Sucin
(kg/m?) (m?) (m®) (mm) (s™) (l.min™) p.S
27,79 91,68 14,00 80,00 7,5 450,0 2548

POCET PRENOSNYCH HASIACICH PRiSTROJOV (STN 92 0202-1)
S a M, Mk Hasiace pristroje
) mnozstvo pocet
(m) druh naplne (kg) (ks)
91,68 0,85 7,95 12,00 Vodny 0 10
Penovy 0
Praskovy 6 2
Snehovy 0
Halonovy 0

Dom smutku Hlavna
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LEGENDA POZIARNEJ OCHRANY

N1.01-I.
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\REW15/D1
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OHRANICENIE POZIARNEHO USEKU

POZIARNY USEK A STUPEN POZIARNEJ

BEZPECNOSTI POZIARNEHO USEKU

SMER ONIKU

POZIARNA ODOLNOST STAVEBNYCH KONSTRUKCII

POZIARNA ODOLNOST STROPU

VYCHOD Z BYTU

PRENOSNY HASIACI PRISTROJ PRASKOVY 6 KG

NORMOVY POCET 0SOB
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LEGENDA MIESTNOSTI:
x . PLOCHA | SV.VYSKA| UPRAVA POVRCHOV )
¢.M. MIESTNOST Y . P ODLISTENA |STROP POZNAMKA
1.01 |VSTUPNA TERASA 45,10 3,00 P1 EXTERIER
1.02 |ROZLUCKOVA SIEN 55,10 4,10 P3 S1 R1
1.03 | MIESTNOST OBRADNIKA 8,37 2,80 P2 S1 R2
1.04 | CHLADIAREN 7,44 2,80 P2 S2 R2
1.05 | CHODBA 3,10 2,80 P2 S1 R2
1.06 |WC - PANSKE 11,67 2,80 P2 S2 R2
1.07 |WC - DAMSKE 3,00 2,80 P2 S2 R2
1.08 |SKLAD 3,00 2,80 P2 S1 R2
1.09 |SCHODISKO A RAMPA 3,20 P3 EXTERIER
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA ROZLUCKOVEJ SIENE SO VSTUPNOU TERASOU 139,98 m?
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