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POHLAD ZAPADNY
LEGENDA ZNACENI MATERIALOV:
@ EXISTUJUCA BRIZOLITOVA FASADNA OMIETKA - ( BIELA) @ EXISTUJUCE ODVETRAVANIE ( VENTILATOR )
@ EXISTUJUCI KAMENNY OBKLAD ( BIELA) EXISTUJUCA PLECHOVA STRESNA KRYTINA ( SEDA )
@ EXISTUJUCE BETONOVE SCHODISKO A RAMPA @ EXISTUJUCE DREVENE PODBITE STRECHY
@ EXISTUJUCE DREVENE OKNA A DVERE EXISTUJUCE POPLASTOVANE KLAMPIARENSKE
(5) EXISTUJUCA ZAVETROVACIA STENA VYROBKY - ZVODY A ZLABY
@ EXISTUJUCA ELEKTRICKA SKRINKA
LEGENDA BURACICH PRAC:

ZABEZPECIT STAVENISKO VYBRUSENIE EXISTUJUCEHO PODBITIA STRECHY

DEMONTAZ EXISTUJUCICH SVIETIDIEL £0,000 FINALNA PODLAHA PRIZEMIA

‘ ' +0,000 SA NACHADZA VO VYSKE CCA 540 mm

(EXTERIER A INTERIER) VYBRUSENIE STAREJ MALOVKY NAD UROVNOU OKOLITEHO TERENU

DEMONTAZ EXISTUJUCEHO STROPNEHO DREVENEHO “ Y

OBKLADU VYSEKANIE DLAZBY

DEMONTAZ EXISTUJUCEHO DREVENEHO OBKLADU DEMONTAZ KVLAMP'ARENSKYCH VYROBKOV - - - - -

(OBVOD DLAZBY) ZODP. PROJEKTANT.: STAVEBNIK: Obec Zempinska Nova Ves, STUPEN: DATUM:

OSEKANIE VSETKYCH ZVETRALYCH CASTI EXISTUJUCE)J

FASADY
DEMONTAZ EXISTUJUCICH EXTERIEROVYCH VYPLNI

STAVEBNYCH OTVOROV

DEMONTAZ DREVENEJ ZAVETROVACEJ STENY
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DEMONTAZ SCHODISKA

OBKOPANIE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI|

VYCISTIT STAVENISKO

uzemné rozhodnutie

VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda | Hlavna 182/51, Zempinska Nova Ves, 076 16, SR |stavebné povolenie 08/2024

STAVBA: Rekonstrukcia rozlu¢kovej siene s.¢. 140/44 PROFESIA: ARCHITEKTURA A STAVEBNE

MIESTO: ul. Uporska, obec Zemplinska Nova Ves - Zempinsky Kle¢enov, okres Trebisov RIESENIE

PARCELY: p.¢.56/1,56/2 -intravilan k.d. Zempinsky Kle¢enov MIERKA: 1:50 |C.V.:

NAZOV VYKRESU: ) ., ., . . ) _
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