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LEGENDA GRAFICKYCH ZNACENI: .
o T DILATACNE CELKY :
| EXISTUJUCE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE
| ZPROSTEHO BETONU D1 - DILATACNYCELOK ROZLUCKOVEJ SIENE
NAVRHOVANE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE D2 - DILATACNY CELOK VSTUPNEJ TERASY
Z PROSTEHO BETONU TR. C16/20
=1 NAVRHOVANY OKAPOVY CHODNIK A .
S DRENAZNYM SYSTEMOM DN 120 mm LEGENDA DILATACIE:
) ®) DILATACNA SKARA HR.20 mm
POVODNA ZEMINA (POVODNY DILAT. MATERIAL)
LEGENDA BURACICH PRAC: +0,000 FINALNA PODLAHA PRIZEMIA ORIENTACIA:

EDER ER ER ED EB

REALIZACIA NAVRHOVANEHO SCHODISKA

REALIZACIA OKAPOVEHO CHODNIKA
S DRENAZNYM SYSTEMOM

MONTAZ NAVRHOVANYCH VYPLNi STAVEBNYCH
OTVOROV (OKIEN A DVERI)

MONTAZ NAVRHOVANEJ ZAVETROVACEJ STENY
REALIZACIA NAVRHOVANEJ DLAZBY

STAVEBNE UPRAVY NAVRHOVANEJ FASADY

=D EP Ep =B Ep €3

NAVRHOVANE LAKOVANIE EXISTUJUCEHO

DREVENEHO PODBITIA STRECHY

UPRAVY ELEKTROINSTALACIE

REALIZACIA SADROKARTONOVEHO
STROPNEHO PODHLADU

REALIZACIA NOVEJ MALOVKY

MONTAZ NOVYCH NAVRHOVANYCH
SVIETIDIEL (INTERIER A EXTERIER)

VYPRATANIE STAVBY A UVEDENIE
BUDOVY DO PREVADZKY

+0,000 SA NACHADZA VO VYSKE CCA 540 mm
NAD UROVNOU OKOLITEHO TERENU

projektovy ateliér

BAUCAD

projekéna a inZinierska ¢innost

Ing. Pavol Furda
Hviezdna 4, TrebiSov, 075 01

pavol.furda@gmail.com; +421 915 230 420
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ZODP. PROJEKTANT.: STAVEBNIK: Obec Zempinska Nova Ves, STUPEN: o DATUM:

VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda | Hlavnd 182/51, Zempinska Novd Ves, 076 16, SR ;’f:v’g‘ﬂﬁg‘;fw%gﬁiﬂe 08/2024

STAVBA: Rekonstrukcia rozluckovej siene s.¢. 140/44 PROFESIA: ARCHITEKTURA A STAVEBNE

MIESTO: ul. Uporska, obec Zemplinska Nova Ves - Zempinsky Kle¢enov, okres Trebi$ov RIESENIE

PARCELY: p.¢.56/1,56/2 -intravilan k.d. Zempinsky Kle¢enov MIERKA: 1:50 |C.V.:

NAZOV VYKRESU: ] _
FORMAT: 2xA3 A 06
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