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REALIZACIA NAVRHOVANEJ DLAZBY

STAVEBNE UPRAVY NAVRHOVANEJ FASADY
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POHLAD JUZNY
LEGENDA ZNACENI MATERIALOV:
@ NAVRHOVANA SILIKATOVA FASADNA OMIETKA - ( BIELA) @ VYMENA KRYTU VENTILATORA
@ EXISTUJUCI KAMENNY OBKLAD ( BIELA ) EXISTUJUCA PLECHOVA STRESNA KRYTINA ( SEDA )
@ NAVRHOVANE SCHODISKO A RAMPA @ ZREVITALIZOVANE DREVENE PODBITIE STRECHY
@ NAVRH. PLASTOVE OKNA A DVERE (IMITACIA DREVA) EXISTUJUCE POPLASTOVANE KLAMPIARENSKE
(5) NAVRHOVANA ZAVETROVACIA STENA VYROBKY - ZVODY A ZLABY
@ EXISTUJUCA ELEKTRICKA SKRINKA
LEGENDA NAVRHOVANYCH STVEBNYCH UPRAV A UDRZIAVACICH PRAC: , ,
NAVRHOVANE LAKOVANIE EXISTUJUCEHO 20,000 FINALNA PODLAHA PRIZEMIA
A < +0,000 SA NACHADZA VO VYSKE CCA 540 mm
NJ) REALIZACIANAVRHOVANEHO SCHODISKA XD DREVENEHO PODBITIA STRECHY £0,000 SA NACHADZA VO VYSKE CCA BAUCAD
projektovy atelier
A = i , “ , rojekéna a inZinierska ¢innost
REALIZAFJA OKAPOV!EHO CHODNIKA UPRAVY ELEKTROINETALACIE Tlgjpw;uma
m S DRENAZNYM SYSTEMOM m I;;\I/eoztizfdg@g;ﬁ‘asfé’oﬁjiglﬂ 915 230 420
MONTAZ NAVRHOVANYCH VYPLNi STAVEBNYCH REALIZACIA SADROKARTONOVEHO
NV OTVOROV (OKIEN A DVERI) NV STROPNEHO PODHLADU ZODP. PROJEKTANT.: STAVEBNIK: Obec Zempinska Nova Ves, STUPEN: o DATUM:
04 . ) VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda | Hlavnd 182/51, Zempinska Nova Ves, 076 16, SR ;‘fae\,l‘ﬁﬁé“r’,ﬁ\,%|2#i2e 08/2024
. MONTAZ NAVRHOVANEJ ZAVETROVACEJ STENY REALIZACIA NOVEJ MALOVKY " - . S - -
N N STAVBA: Rekonstrukcia rozlu¢kovej siene s.¢. 140/44 PROFESIA: ARCHITEKTURA A STAVEBNE

=) =3

MONTAZ NOVYCH NAVRHOVANYCH
SVIETIDIEL (INTERIER A EXTERIER)

VYPRATANIE STAVBY A UVEDENIE
BUDOVY DO PREVADZKY

RIESENIE

MIESTO: ul. Uporska, obec Zemplinska Nova Ves - Zempinsky Kle¢enov, okres Trebisov
PARCELY: p.¢.56/1,56/2 -intravilan k.. Zempinsky Kle¢enov MIERKA: 1:50 |C.V.:
NAZOV VYKRESU: FORMAT: 2xA3 A - 10
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