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Ing. Pavol Furda Hlavná 182/51; 076 16, Úpor, SR               
STAVEBNÍK: Obec Zemplínska Nová Ves, IČO: 332186,                                       

    REKONŠTRUKCIA ROZLÚČKOVEJ SIENE s.č. 140/44  
          C-KN   56/1; 56/2    k.ú. Zemplínsky Klečenov 

PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ
RIEŠENIE

BauCAD
projektový ateliér
projekčná a inžinierska činnosť

Ing. Pavol Furda
Hviezdna 4, Trebišov, 075 01
pavol.furda@gmail.com; +421 915 230 420

Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky  Klečenov, ul. Úporská s.č. 140

- PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE, VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE !
- ZAKRESLENÉ INŽINIERSKE SIETE VO VÝKRESOCH SÚ ZNÁZORNENÉ ORIENTAČNE !
- PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE NEBOLI VYTYČOVANÉ, V PRÍPADE NUTNOSTI (POTREBNÉ KRYTIE a pod.) SA UPRAVIA,
  VYMENIA A VYSTUŽIA SA KRYCIE DOSKY, OSADIA SA CHRÁNIČKY, V PRÍPADE NUTNOSTI SA PRELOŽIA !

POZNÁMKY:

miestny cintorín - hrobová časť

SO-01
Rozlúčková sieň s.č.140/44

Hranica - Intravilánu obce

Hranica - Intravilánu obceAsfaltová kom
unikácia - cesta III. triedy č. III/3672       ZNV - Zem

plínsky Klečenov - ul. Úporská
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LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:
EXISTUJÚCI VJAZD NA POZEMOK
- ASFALTOVÝ S PRIEPUSTOM

VSTUP DO HLAVNÉHO OBJEKTU
- ZO ZATRÁVNENEJ ČASTI

ZATRÁVNENÁ ČASŤ
- miestny cintorín

HROBOVÁ ČASŤ
- miestny cintorín

EXISTUJÚCI VJAZD
- asfaltová úprava

CESTA III. TRIEDY č. III/3672
- asfaltová úprava

HLAVNÁ STAVBA (Riešený objekt)
SO-01 Rozlúčková sieň

EXISTUJÚCA ZÁSTAVBA
- rodinný dom v obci

DREVENÝ STĹP
- telegrafické vedenie

TELEGRAFICKÁ SIEŤ
- vzdušná

BETÓNOVÝ STĹP
- NN vedenie

NN SIEŤ
- vzdušná

EXISTUJÚCA EL. SKRINKA
- R.I.S. (elektromer je v interiéry)

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
- vedená v zemi

VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- z existujúcej studne

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
- splašková

RIS

OBJEKTOVÁ SKLADBA:
SO - 01     ROZLÚČKOVÁ SIEŇ
                  s.č. 140/44
                  (hlavná stavba)

Riešený objekt - rekonštrukcia

EXISTUJÚCI MUROVANÝ PLOT
- kombinovaný s oceľovým zavetrením

Existujúci m
urovaný plot

EXISTUJÚCI PLETIVOVÝ PLOT
- s betónovými stĺpikmi

Existujúci pletivový plot
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6SPEVNENÁ PLOCHA

drenáž DN120

drenáž DN120

140°

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- spevnená plocha existujúca

DRENÁŽNE POTRUBIE DN120
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