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SKLADBY PODLAH:

- EXISTUJUCA KERAMICKA DLAZBA (EXTERIER)
- EXISTUJUCA ZELEZOBETONOVA DOSKA
- EXISTUJUCA HYDROIZOLACIA
- EXISTUJUCI ZHUTNENY STRKOVY PODSYP

- EXISTUJUCA KERAMICKA DLAZBA (INTERIER)

- EXISTUJUCI CEMENTOVY POTER
EXISTUJUCA ZELEZOBETONOVA DOSKA
EXISTUJUCA HYDROIZOLACIA

EXISTUJUCI ZHUTNENY STRKOVY PODSYP

LEGENDA BURACICH PRAC:

ZABEZPECIT STAVENISKO

DEMONTAZ EXISTUJUCICH SVIETIDIEL
(EXTERIER A INTERIER)

DEMONTAZ EXISTUJUCEHO STROPNEHO DREVENEHO
OBKLADU

DEMONTAZ EXISTUJUCEHO DREVENEHO OBKLADU

OSEKANIE VSETKYCH ZVETRALYCH CASTI EXISTUJUCEJ
FASADY

DEMONTAZ EXISTUJUCICH EXTERIEROVYCH VYPLNI
STAVEBNYCH OTVOROV

DEMONTAZ DREVENEJ ZAVETROVACEJ STENY
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LADBA STRECHY:

- EXISTUJUCA PLECHOVA STRESNA KRYTINA

- EXISTUJUCE DREVENE LATOVANIE
- EXISTUJUCE DREVENE KONTRALATY

- EXISTUJUCE DREVENA

KONSTRUKCIA KROVU

ADBA FASADY:

- EXISTUJUCA BRIZOLITOVA FASADNA OMIETKA

- EXISTUJUCA LEPIACA MALTA

- EXISTUJUCE OBVODOVE MURIVO

VYBRUSENIE EXISTUJUCEHO PODBITIA STRECHY

EXISTUJUCE OBVODOVE A VNUTORNE
NOSNE MURIVO Z POROBETON.
TVARNIC HR. 400 mm

EXISTUJUCE DELIACE PRIECKY
Z POROBETON. TVARNIC HR. 100 mm

EXISTUJUCE ZAKLADOVE
MURIVO HR. 300 mm

EXISTUJUCE KONSTRUKCIE
Z PROSTEHO BETONU

EXISTUJUCE KONSTRUKCIE
ZO ZELEZOBETONU

VYBRUSENIE STAREJ MALOVKY

+0,000 FINALNA PODLAHA PRIZEMIA
+0,000 SA NACHADZA VO VYSKE CCA 540 mm
NAD UROVNOU OKOLITEHO TERENU

VYSEKANIE DLAZBY

DEMONTAZ KLAMPIARENSKYCH VYROBKOV

LEGENDA GRAFICKYCH ZNACENI:

EXISTUJUCE PREKLADY NAD
STAVEBNYMI OTVORMI

ZHUTNENY STRKOVY PODSYP
EXISTUJUCEHO RD

OBKOPANIE EXISTUJUCICH
ZAKLADOVYCH KONSTRUKCII

BURACIE PRACE

POVODNA ZEMINA

BAUCAD

projektovy ateliér

projekéna a inZinierska ¢innost

Ing. Pavol Furda
Hviezdna 4, TrebiSov, 075 01
pavol.furda@gmail.com; +421 915 230 420

(OBVOD DLAZBY) ZODP. PROJEKTANT.: STAVEBNIK: Obec Zempinska Nova Ves, STUPEN: . DATUM:
. VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda | Hlavna 182/51, Zempinska Nova Ves, 076 16, SR ;‘f:JZEﬁg‘;,ﬁ\,?ﬂQ#iﬂe 08/2024
DEMONTAZ SCHODISKA " - -~ . " . ,
STAVBA: Rekonstrukcia rozlickovej siene s.¢. 140/44 PROFESIA: ARCHITEKTURA A STAVEBNE

RIESENIE

OBKOPANIE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI|
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VYCISTIT STAVENISKO

MIESTO: ul. Uporska, obec Zemplinska Nova Ves - Zempinsky Kle€¢enov, okres Trebidov

PARCELY: p.¢.56/1,56/2 - intravilan k.d. Zempinsky Kle¢enov MIERKA: 1:50 |C.V.:

NAZOV VYKRESU: e i -
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